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BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY - VSAK
DEŠŤOVÝCH VOD - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm
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BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM
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BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm
GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm, ZE ZADNÍ
STRANY GEOTEXTÍLIE

4500
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BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 60 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S2SKLADBA S1
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BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

ŘEZ 1-1'
1:50

ŘEZ 2-2'
1:50

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 0,5M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK VLOŽENA PVC
TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

2000 500

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM

25
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0

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ  150x350x3000mm, ULOŽENO DO
BETONOVÉ MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU DESKU Z BETONU
C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ 100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM 300MM
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2,5%

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

0,5%

0,5%

8,0 %
4,0 %

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU
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PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO
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POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

2000+2000
1500

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv VÝŠKOVÉ KÓTY - BALTSKÝ SYSTÉM PO VYROVÁNÍ



ŘEZ 3-3'
1:50

ŘEZ 4-4'
1:50

BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY - VSAK
DEŠŤOVÝCH VOD - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm
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BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM
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BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm
GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm, ZE ZADNÍ
STRANY GEOTEXTÍLIE

4500
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BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 60 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S2SKLADBA S1
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BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ
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OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 0,5M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK VLOŽENA PVC
TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

+0.960

+1.000

2000 500

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm,
NA ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE
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BET.OBR.SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK

VLOŽENA PVC TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM
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BET.OBR. NÁJEZDOVÝ 1000/150/150,
PŘEVÝŠENÝ +20MM
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BET.OBR. NÁJEZDOVÝ 1000/150/150,
PŘEVÝŠENÝ +20MM
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BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY - VSAK
DEŠŤOVÝCH VOD - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 60 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S2SKLADBA S1

4500 2000 500

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ  150x350x3000mm, ULOŽENO DO
BETONOVÉ MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU DESKU Z BETONU
C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ 100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM 300MM
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BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

ŘEZ A-A'

ŘEZ B-B'

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

8,0 %
4,0 %

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU
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±0,000

+2.000

+2.650

+2.300

-0.350 -0.900 LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA
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PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

40
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+2.000

+0.400

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ SVAŘENEC I -
PROFIL 80/160 TL. 10MM KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ SVAŘENEC I - PROFIL 80/160 TL. 10MM

KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm, ŽÁROVĚZINKOVÁNO

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1
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BETONOVÝ OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ 1000/50/200,
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OPLECHOVÁNO - KVARTZINK

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

2000+2000
1500

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm,
NA ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK

VLOŽENA PVC TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

37
0

BET.OBR.SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm

2,5%

12
0

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv VÝŠKOVÉ KÓTY - BALTSKÝ SYSTÉM PO VYROVÁNÍ

VÝŠKOVÉ KÓTY - BALTSKÝ SYSTÉM PO VYROVÁNÍ±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

393,90

394,03

394,65

394,15



ŘEZ 3-3'
1:50

ŘEZ 4-4'
1:50

ŘEZ 6-6'
1:50

BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY - VSAK
DEŠŤOVÝCH VOD - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

37
0

90
0

50
0

10
50

35
0

50
0

12
0

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM

35
0

12
0

BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm, ZE ZADNÍ
STRANY GEOTEXTÍLIE

4500
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

ŘEZY 1-1',2-2'

02

VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

ŘEZY 3-3',4-4'

11
0

6

 

x

 

1

5

0

/

3

2

0

20
33

0
20

35
0

10
00

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 60 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S2SKLADBA S1

10
00

50
0

396,37

395,12
395,25

395,37

1325 2000 2050

395,92

395,02

396,02

3175

394,45

1950

394,77
394,88

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

90
0

50
0

10
50

37
0

12
0

35
0

11
0

20

4500 2000 500

ŘEZ 1-1'
1:50

ŘEZ 2-2'
1:50

394,58
394,70

395,20
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - ŘEZY

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 0,5M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK VLOŽENA PVC
TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

+0.960

+1.000

2000 500

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm,
NA ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

6

 

x

 

1

5

0

/

3

3

0

BET.OBR.SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK

VLOŽENA PVC TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM

40
960
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AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - POHLEDY

25
0 60

0

BET.OBR. NÁJEZDOVÝ 1000/150/150,
PŘEVÝŠENÝ +20MM

35
0

50
0

55
0

BET.OBR. NÁJEZDOVÝ 1000/150/150,
PŘEVÝŠENÝ +20MM

90
020

35
0

35
0

55
0
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

ŘEZY 5-5',6-6'

BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY - VSAK
DEŠŤOVÝCH VOD - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 60 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S2SKLADBA S1

BETONOVÁ DLAŽBA S DISTANČNÍKY - VSAK
DEŠŤOVÝCH VOD - PARKOVACÍ STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 60 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S2SKLADBA S1

4500 2000 500

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ  150x350x3000mm, ULOŽENO DO
BETONOVÉ MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU DESKU Z BETONU
C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ 100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM 300MM

50
0

40
0

10
0

50
0

55
0

35
0

10
00

10
00

90
0

90
0

10
0

10
00

2,5%

2,5%

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
1000/150/150, PŘEVÝŠENÝ +20MM

35
0 2025

0

BET.OBR.SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

4500 2000 500

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

ŘEZ A-A'

ŘEZ B-B'

2,5%
0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

8,0 %
4,0 %

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK

VLOŽENA PVC TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY OCELOVÉ
TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO BETONU

-0.600

90
0

40
0

16
00

65
0

90
0

10
0

15
00

65
0

55
0

35
0

20
00

30
0 16

017
0

20

90
0

26
50

±0,000

+2.000

+2.650

+2.300

-0.350 -0.900 LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA
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MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ
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FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - PŮDORYS

3001250500

50010505002000

2500 1550

2000

30012502500

400

AA'

B
B
'

PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

40
0

+2.000

+0.400

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ SVAŘENEC I -
PROFIL 80/160 TL. 10MM KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ SVAŘENEC I - PROFIL 80/160 TL. 10MM

KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm, ŽÁROVĚZINKOVÁNO

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

2000 50 1510 490 450

45
00

44
00

30
0

92
00

50
0

30
00

50
0

50
0

50
0

BETONOVÝ OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ 1000/50/200,

ZAPUŠTĚNÝ

10
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

10
0

1950

58
00

OPLECHOVÁNO - KVARTZINK

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

+2.650

+2.000

+2.300

+0.900

+2.650

+2.300

+2.000

±0,000

±0,000 ±0,000

+2.650

+2.300

+2.000
+1.000

+1.000+0.960

+0.500

+2.650

+2.000

POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

2000+2000
1500

ŘEZ 5-5'
1:50

10
00

50
0

25
0

75
0

5

 

x

 

1

5

0

/

3

3

0

BET.OBR. NÁJEZDOVÝ 1000/150/150,
PŘEVÝŠENÝ +20MM

90
020

35
0

23
0

35
0

55
0

60
0

75
0

25
0

1320 3140 3910 1630

30
0

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

60
0

30
0

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M

50
0

50
0

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ
MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ
100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

0,5%
8,0 %

4,0 %

ZÁKLADY ŠÍŘKY 0,5M, HLOUBKA 0,9M, BETON C16/20, Z VNĚJŠÍ STRANY JAKO
BEDNĚNÍ VYUŽITY ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY OSAZENY
OCELOVÉ TRNY - BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ ∅10MM, VÝŠKA 500MM, 250 MM DO
BETONU

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 500mm,
NA ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M,
DO ZÁKLADŮ A PŘES GABIONOVOU STĚNU PRO SLOUPEK

VLOŽENA PVC TRUBKA DN 110, ZABETONOVÁNO

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

37
0

BET.OBR.SILNIČNÍ 1000/150/300 PŘEVÝŠENÝ+120mm

2,5%

12
0

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv VÝŠKOVÉ KÓTY - BALTSKÝ SYSTÉM PO VYROVÁNÍ

VÝŠKOVÉ KÓTY - BALTSKÝ SYSTÉM PO VYROVÁNÍ

VÝŠKOVÉ KÓTY - BALTSKÝ SYSTÉM PO VYROVÁNÍ

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

393,90

394,03

394,65

394,15

393,70
394,00

395,00

394,00

393,62
393,76

394,88

393,88

LEGENDA MATERIÁLŮ
OMÍTKA - AKRYLÁTOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5MM
ZÁMEČNICKÉ PRVKY - ŽÁROVĚZINKOVANÁ OCEL
STŘÍŠKA - KALENÉ SKLO TL. 25 MM
SOKL OPLOCENÍ - GABIONOVÉ KOŠE
OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ PLOT - ZINKOVANÉ PLETIVO
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FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - PŮDORYS

3001250500

50010505002000

2500 1550

2000

30012502500

400

AA'

B
B
'

PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

2000 50 1510 490 450

45
00

44
00

30
0

92
00

50
0

30
00

50
0

50
0

50
0

BETONOVÝ OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ 1000/50/200,

ZAPUŠTĚNÝ
10
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

10
0

1950

58
00

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

07

VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 03 - BOČNÍ VSTUP 

LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

A
A
'

500 3000 500

50
0

30
00

50
0

30
00

4000

80 2840 80

3000

5

 

x

 

1

5

0

/

3

2

0

600
750

300

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ
ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

0,5%

32
0

35
0

32
0

32
0

32
0

35
0

10
00

10
00

20
00

55
0 90

0

30
0

60
0

75
0

25
0

16
50

25
0

POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

2000+2000
1500

13
70

50
0

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 80x80x3mm
VÝŠKA 2250

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 60x60, VÝŠKA 2,0M
VÝPLŇ - PRŮMYSLOVÝ PLOT NYLOFOR

SYSTÉMOVÁ BRÁNA, VÝPLŇ
NYLOFOR  3000x1530mm

14
50

+1
45

0
15
30

ŘEZ A-A'

PŮDORYS 1:50

5
 
x
 
1
5
0
/
3
2
0

±0,000

+0.501

+1.531

+1.001

+2.031

+1.001

POHLED

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv±0,000 SO 02 = 394,00 Bpv
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - ŘEZY

+0.960

+1.000

6

 

x

 

1

5

0

/

3

3

0

40
960

ŘEZ A-A'

ŘEZ B-B'

+2.650

±0,000

+2.000

-0.900 -0.600

90
0

40
0

16
00

65
0

90
0

10
0

15
00

65
0

55
0

35
0

20
00

30
0 16

017
0

20

90
0

26
50

+2.300

±0,000

+2.000

+2.650

+2.300

-0.350 -0.900 LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - PŮDORYS

3001250500

50010505002000

2500 1550

2000

30012502500

400

AA'

B
B
'

PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

40
0

+2.000

+0.400

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ SVAŘENEC I -
PROFIL 80/160 TL. 10MM KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ SVAŘENEC I - PROFIL 80/160 TL. 10MM

KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm, ŽÁROVĚZINKOVÁNO

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

2000 50 1510 490 450

45
00

44
00

30
0

92
00

50
0

30
00

50
0

50
0

50
0

BETONOVÝ OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ 1000/50/200,

ZAPUŠTĚNÝ

10
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

70
0

10
0

1950

58
00

OPLECHOVÁNO - KVARTZINK

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

07

VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 03 - BOČNÍ VSTUP 

LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

A
A
'

500 3000 500

50
0

30
00

50
0

30
00

4000

80 2840 80

3000

5

 

x

 

1

5

0

/

3

2

0

600
750

300

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ
ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

0,5%

32
0

35
0

32
0

32
0

32
0

35
0

10
00

10
00

20
00

55
0 90

0

30
0

60
0

75
0

25
0

16
50

25
0

POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM

2000+2000
1500

13
70

50
0

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 80x80x3mm
VÝŠKA 2250

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 60x60, VÝŠKA 2,0M
VÝPLŇ - PRŮMYSLOVÝ PLOT NYLOFOR

SYSTÉMOVÁ BRÁNA, VÝPLŇ
NYLOFOR  3000x1530mm

14
50

+1
45

0
15
30

ŘEZ A-A'

PŮDORYS 1:50

5
 
x
 
1
5
0
/
3
2
0

±0,000

+0.501

+1.531

+1.001

+2.031

+1.001

POHLED

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 394,00 Bpv
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - ŘEZY

+0.960

+1.000

6

 

x

 

1

5

0

/

3

3

0

40
960
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - POHLEDY

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

ŘEZ A-A'

ŘEZ B-B'

+2.650

±0,000

+2.000

-0.900 -0.600

90
0

40
0

16
00

65
0

90
0

10
0

15
00

65
0

55
0

35
0

20
00

30
0 16

017
0

20

90
0

26
50

+2.300

±0,000

+2.000

+2.650

+2.300

-0.350 -0.900 LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA
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VÝKRES:

MÍSTO:

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

VYPRACOVAL: ING. PETR KOLÁŘ

AKCE:

PROJEKT PRO STAVEBNÍ

POVOLENÍ

06/2013

INVESTOR: MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, BOSKOVICE

PARKOVIŠTĚ NA UL.

HYBEŠOVA

ZODP.PROJEKTANT: ING. JINDŘICH KOLÁŘ

1:50

K.Ú. BOSKOVICE, ULICE HYBEŠOVA, PARC.Č. 2023,2022,2021,2016/1,6990, 2017/1

ING. PETR KOLÁŘ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

BENEŠOV 23, 679 53 BENEŠOV

tel. 603 264 374

pk.projekt@centrum.czPR
OJ

EK
T

D

SO 02 - HLAVNÍ VSTUP - PŮDORYS

3001250500

50010505002000

2500 1550

2000

30012502500

400

AA'

B
B
'

PŮDORYS 1:50
LEGENDA MATERIÁLŮ

GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM

40
0

+2.000

+0.400

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1

GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANĚ GEOTEXTÍLIE

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO

OCELOVÝ SVAŘENEC I -
PROFIL 80/160 TL. 10MM KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ SVAŘENEC I - PROFIL 80/160 TL. 10MM

KALENÉ SKLO TL. 25mm

SVAŘENEC - 60/170mm TL.PLECHU 5 mm

OCELOVÝ JAKL 80/80/4 mm, ŽÁROVĚZINKOVÁNO

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ - POCHŮZÍ

BETONOVÁ DLAŽBA NEBARVENÁ 80 mm
LOŽE DLAŽBY Z DRTI FRAKCE 4-8 mm 40 mm
ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 mm 250 mm

CELKEM 370 mm

SKLADBA S1
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BETONOVÝ OBRUBNÍK
ZAHRADNÍ 1000/50/200,

ZAPUŠTĚNÝ
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OPLECHOVÁNO - KVARTZINK

POSUVNÁ BRÁNA, OCELOVÉ JAKLY,
ŽÁROVĚZINKOVÁNO, VÝŠKA 1,5M,
UZAMIKATELNÁ
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SO 03 - BOČNÍ VSTUP 

LEGENDA MATERIÁLŮ
GABIONOVÉ STĚNY

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVAROVKY HELUZ 380
NA LEPIDLO CELOPLOŠNĚ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FR.16-32mm

HYDROIZOLACE

PŮVODNÍ ZEMINA

HUTNĚNÁ ZEMINA
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GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ
ŽÁROVĚZINKOVANÝ PLOT VÝŠKA 1,0M

BETONOVÝ OBRUBNÍK ZAHRADNÍ 1000/50/200, ZAPUŠTĚNÝ

6 x PREFABRIKOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ
150x350x3000mm, ULOŽENO DO BETONOVÉ

MAZANINY NA ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU
DESKU Z BETONU C16/20 VYZTUŽENOU SÍTÍ

100x100x8mm, DOPLNĚNO ZÁKLADEM ŠÍŘKY 300MM
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POZNÁMKA
- BRÁNA ŘEŠENA JAKO POSUVNÁ - NA KOLEJNICI KOTVENÉ DO DLAŽBY.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ 60/60/4MM, VÝPLŇ Z PÁSOVINY 60/5, ŽÁROVĚ
ZINKOVÁNO. CELKOVÉ ROZMĚRY 4400x1500MM, OTEVÍRAVÁ ČÁST 2x1000MM
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GABIONOVÁ ZEĎ VÝŠKY 1000mm, ZE
ZADNÍ STRANY GEOTEXTÍLIE

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 80x80x3mm
VÝŠKA 2250

SYSTÉMOVÝ SLOUPEK 60x60, VÝŠKA 2,0M
VÝPLŇ - PRŮMYSLOVÝ PLOT NYLOFOR

SYSTÉMOVÁ BRÁNA, VÝPLŇ
NYLOFOR  3000x1530mm
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ŘEZ A-A'

PŮDORYS 1:50
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±0,000
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+1.531

+1.001
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POHLED

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 395,02 Bpv

±0,000 SO 02 = 394,00 Bpv

LEGENDA MATERIÁLŮ
OMÍTKA - AKRYLÁTOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5MM
ZÁMEČNICKÉ PRVKY - ŽÁROVĚZINKOVANÁ OCEL
STŘÍŠKA - KALENÉ SKLO TL. 25 MM
SOKL OPLOCENÍ - GABIONOVÉ KOŠE
OPLOCENÍ - PRŮMYSLOVÝ PLOT - ZINKOVANÉ PLETIVO


