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PREAMBULE DOKUMENTACE K PROVADENi STAVBY

B.1. Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

b) vycet a zavéry provedenych pridzkum0 a rozbor( (geologicky prdzkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prdzkum apod.)

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
(docasné/ trvalé)

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Uéel uZivani stavby
a) funkéni napln stavby
b) zakladni kapacity funkénich jednotek

c)  maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi a zpdsob nakladani s nimi
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni
B.2.3 DISPOZICNI A PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI. ZASADY RESENIi ZARIZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIi
B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi

a) Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:
B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALN{ PROSTRED{ ZASADY RESENi PARAMETRU
STAVBY (VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU, odpadii apod.) a dale zasady Feseni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.)

a) Vétrani

b) Osvétleni

c)  Vytapeéni

d) Zasobovani vodou

e) Likvidace odpadnich vod

f) Vliv stavby na okoli
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed technickou seizmicitou

c) ochrana pred hlukem

d) protipovodriova opatfeni

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
b) pfipojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky
B.4. Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c) doprava v klidu

B.5. Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivocichd apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

B.7. Ochrana obyvatelstva, spInéni zakladnich poZadavkii z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

B.8. Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
c)  maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

d) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin



PREAMBULE DOKUMENTACE K PROVADENI STAVBY:

Tato projektova dokumentace slouzi pro ocenéni dodavek stavebnich praci a k realizaci
novostavby Centra polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho povolani.
Projektova dokumentace sestava z textové a vykresové Casti a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb. V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi témito ¢astmi se ma za to, ze
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb je orientac¢ni a slouzi vyhradné k nacenéni
stavebnich dodavek a praci, a je mu nadiazena vykresova ¢ast, respektive ¢ast textova.

Prislusna dokumentace a soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZzeb jsou zpracovany s
maximalni snahou na vymezeni technickych standardl praci, dodavek a sluzeb, jejichz spinéni
zadavatel poZaduje. Protoze vSak bézné pouzivané cenové soustavy maji ve svych
databazich definovany i polozky, u nichz je v textu pouzit i popis a oznaceni
reprezentativniho materialu, umoznuje zadavatel v takovém pfipadé pouzit pro pInéni
verejné zakazky i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych Feseni.

Polozky oznacené jako ,vlastni“, byly stanoveny jako kvalifikovany odhad projektanta
vychazejici z jeho z dlouholetych odbornych zkusSenosti pfi projektovani staveb
obdobného charakteru.

Vzhledem k materidlové a estetické naro¢nosti kladené na celou stavbu, je vybrany dodavatel
stavebnich, dokon&ovacich, nebo montaznich praci povinen i pfes uvedenou specifikaci
materidlového, technického, nebo barevného fedeni, provést pfed zahgjenim praci
vzorkovani, a odsouhlaseni  v8ech konecnych materialovych, technickych
a barevnych feSeni, vCetné zaméfeni a ovéfeni vSech prostorovych a konstrukénich
navaznosti. Odsouhlaseni bude provedeno pisemné, za ucasti architekta a zastupce
investora. Jedna se zejména o konecné povrchy stén, podlah a strop(, vymalby, vyplné oken
a dvefi, v€etné kovani, svitidla a ovladaci prvky a koncové prvky NN, vestavény nabytek a
zafizeni, dokon€ovaci a lemovaci prvky.

V pfipadé, Ze spolu konstrukéni, materialové, technické, nebo barevné feSeni prostoroveé,
nebo funkéné souvisi, je povinen dodavatel, nebo jeho subdodavatelé provést vzorkovani
koordinované tak, aby bylo mozno posoudit vzajemné vazby a interakce.

Bez pisemného odsouhlaseni vy$e uvedenych materialovych, technickych a barevnych
feSeni, architektem a zastupcem investora neni dodavatel opravnén pokracovat v objednani,
montazi a dokonc&eni finalnich Gprav.

Nedilnou soucasti tohoto projektu je zprava pozarni ochrany, stavebné konstrukcni ¢asta, jsou
nadfizeny stavebni ¢asti i vSem profesim. Nedilnou soucasti nabidkové ceny jsou i dopady
pozarniho feSeni. Je nutno, aby se dodavatel pfed podanim nabidky, resp. pfed zahajenim
stavebnich praci s touto zpravou dukladné seznamil a respektoval pfi provadéni jeji
poZadavky.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat vyrobkd jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech.
Veskeré rezervy na prorezy, prostfihy, pfekryti apod. zohledni dodavatel ve své cenové
nabidce.

Ve vypisech materiali je uveden orientacni popis, pfipadné schémata vyrobku a je
nutno je upfresnit v ramci vzorkovani, pripadné v dilenské nebo vyrobni dokumentaci.
Presnost délkovych a vy$kovych rozmérd bude v hodnotach uvedenych v CSN 73 0205 —
~Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické pfesnosti.”

Dilgi dilenska a vyrobni dokumentace je sou¢asti dodavky stavby, stejné jako doplikoveé sondy
a méfeni nezbytné pro uloZeni nebo kotveni finalnich souvrstvi.

Pokud zpracovatel cenové nabidky zjistil v soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb,
ktery je soucasti této projektové dokumentace chybéjici prvky, vyrobky nebo material,
je povinen na tuto skute€nost upozornit pisemné investora pred podanim své cenové



nabidky, nebo nejpozdéji pred uzavienim smlouvy. Neu¢€ini-li tak, nebude na pripadné
vicenaklady plynouci z této skute€¢nosti bran zretel.

Nabidka dodavatele zahrnuje dodavku a montaz material a vyrobk( podle nize uvedené
specifikace. Cena zahrnuje veSkeré nutné naklady, tj. zejména v€etné dopravy na stavenistg,
vnitrostavenistni manipulace, povinnych zkouSek material(, vzorkd a praci ve smyslu platnych
norem a predpisd. Cena zahrnuje veSkeré naklady spojené s pfemisténim hmot z mista
provadéni praci na meziskladku, odvoz na skladku véetné skladkového. Jednotkova cena dale
zahrnuje veskeré naklady spojené s pfipadnou demontazi a zpétnou montazi prvka a
konstrukci véetné nezbytnych pfesund demontovanych prvkd a jejich oc€isténim. V cenach je
zapocten i pfiplatek za prace malého rozsahu. V jednotkovych cenach jsou obsazeny naklady
spojené s nutnymi podpérnymi konstrukcemi. Kone&nou cenou se rozumi kompletni vyrobek,
tj. material, prace, pouZziti mechanizaéniho zafizeni a transport.

Nabidka dodavatele zahrnuje i prace spojené s vybudovanim stavenisté, provizorni a do¢asné
konstrukce a vyrobky, jejichZ pouziti mohl, nebo mél dodavatel jako osoba odborné zplsobila
oCekavat.

Podanim cenové nabidky, nebo uzavienim smlouvy na realizaci novostavby Centra
polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho povolani, dodavatel stavebnich praci
a jeho subdodavatelé, jako osoby odborné zplsobilé, prohlasuji, ze se s touto projektovou
dokumentaci podrobné seznamili, Ze ji porozuméli, a Ze je tato projektova dokumentace po
strance kvalitativni, technické, technologické a kvantitativni kompletni, jednoznacna a bez vad,
které by branili ji realizovat v dohodnutém ¢asovém harmonogramu a smluvnich cenach, bez
naroku na jakékoliv dalSi viceprace a vicenaklady ze strany dodavatele stavebnich praci a
jeho subdodavatell. Rovnéz prohlaSuje, Ze standardy specifikovanych materiald a vyrobkud
v této projektové dokumentaci jsou pro néj dostupné v pozadovanych terminech a cenach.

Zameénu materiala, technického, nebo technologického feSeni navrzenou dodavatelem vzdy
po technické a technologické strance posoudi projektant, definitivni odsouhlaseni pak provede
technicky dozor investora pisemné. Jakékoli zmény nebo Upravy technického feSeni je nutno
odsouhlasit s projektantem (profesnim), hlavnim inzenyrem a technickym dozorem investora
pfed zapocetim praci.

Dodavatel je povinen seznamit vSechny své potencionalni subdodavatele s obsahem této
projektové dokumentace a vzajemnych navaznosti. Déle je povinen dodrZovat vSechna
ustanoveni a doporuceni, které vyplyvaji ztéto projektové dokumentace, souvisejicich
zakonnych ustanoveni, vyhlasek a norem. Za ¢innost vSech svych subdodavatelll zodpovida
v plné mife dodavatel stavby.

Vzhledem k navrzenému technickému a konstrukénimu feSeni stavby, zplsobu
zakladani, reSeni hydroizolaci a povrchi, dodavatel prokaze svymi referencemi znalost
a zkuSenost zejména v realizaci staveb ¢asteéné, nebo zcela krytych upravenym
terénem, s hydroizolacemi proti nastupujici hladiné spodni vody, tvoiené tzv. ,bilou
vanou“ nebo jeji kombinaci, hydroizolacemi a upravou souvrstvi vegetacnich strech a
navazujicich parkovych uprav. Vzhledem k upravé povrchi je nezbytna znalost a
zkuSenost s realizaci pohledovych betont hlazenych a strukturovanych s otisky
direvénych struktur a gabionovych stén a predstén sypanych nebo skladanych.



B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Navrzena novostavba Centra polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho
povolani, zastavuje nevyuzivany stavebni pozemek vymezeny ulicemi Bilkova a Slovakova,
v navaznosti na stavajici pavilon ugeben a télocvisny ZS Boskovice — Slovakova
v Boskovicich.. Pozemek je byvalou stavebni jamou po plvodné pfipravované stavbé
sportovni haly. Pozemek je vy$kové& upraven na Uroven podlah stavajicich pavilond ZS
Slovakova. PrevySeni okolniho terénu je svahovanim o proménlivé vysce 0 — 5,5m.

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byl proveden InzZenyrsko-geologicky prlizkum zpracovany spol. GEOtest Brno, a. s.
02/2007 a je souclasti této STZ, ktery byl proveden pro uvazovanou a zahgjenou vystavbu
sportovni haly. Nasledné v roce 03/2014 byla provedena technicka pomoc pfi feSeni probléma
s podzemni vodou na stavenisti byvalé haly a jejim okoli, ktera obnasela terénni méfeni, odbér
vzorkll vody a jejich analyzy, geotechnické prace k ureni pfedevSim Unosnosti zemin a
vyhodnoceni. Kompletni IGP je nedilnou soucasti (pfilohou) této PD.

Strucny prehled pfirodnich poméru lokality a okoli

Podle geomorfologického ¢&lenéni Ceské republiky nalezi zajmové uzemi okrsku Rudicka
ploSina, podcelku Moravsky kras, celku Drahanska vrchovina, oblasti Brnénska vrchovina,
podsoustavé Cesko-moravska, soustavé Ceska vysogina (http://geoportal.gov.cz).

Oblast nalezi klimatické oblasti MT 7 (Quitt et al., 1971), ktera je charakterizovana
normalné dlouhym, mirné suchym létem, pfechodné obdobi je kratké, s mirnym jarem a mirné
teplym podzimem, zima je normalné dlouha, mirné tepla, sucha az mirné sucha s kratkym
trvanim snéhové pokryvky.

Zajmové uzemi je v obecném geologickém pohledu tvofeno permskymi sedimenty
boskovické brazdy (jilovce, prachovce, piskovce - droby), neogennimi sedimenty (mofské
vapnité jily) a kvartérnim eolickym pokryvem (sprasemi), deluvialnimi sedimenty, misty
antropogennimi sedimenty - navazkami. V8echny tyto sedimenty byly zastizeny jadrovymi
prizkumnymi vrty. Po otevfeni stavebni jamy byla zastizena ploSné poloha ¢Eernych
cenomanskych jili polohami pyritu. Tyto sedimenty mohly byt ulozeny v depresi, ktera vznikla
v obdobi cenomanu, nebo mohou byt reliktem utrzené kry, ktera byla pozdéji pfekryta mladSimi
zastizeny, v okoli lokality jsou dolozeny. Jiznim smérem od zajmového uzemi se nachazi
vyrazna elevace budovana drobami.

Lokalita nalezi do hydrogeologického rajonu zakladni vrstvy 5221 Boskovicka brazda -
severni ¢ast. Obéh vody je vazan na piskovcové polohy, které mohou byt izolovany v méné
propustnych horninach (jilovce, prachovce). Hydrogeologickym kolektorem jsou i kfidové
(Cerné) sedimenty hrubsi frakce. Zvodnéni se také nachazi v kvartérnich sedimentech, kde
nepropustné podlozi tvofi neogenni jily (Vesely 2007). Ve stavebni jamé jsou odkryty navazky,
které umoznuji infiltraci srazkové vody do hlubSich mist, spraSe maji naopak funkci
hydrogeologického izolatoru. Pfi inzenyrskogeologickém priazkumu byla zjiSténa napjata
hladina podzemni vody. Proudéni podzemni vody probiha z infiltraCniho zazemi (elevace z
kulmskych drob) jiznim smérem k ulici Bilkova, pro kfidové horniny je pfevazujici proudéni i
ve sméru vychod-zapad.

Pii provadéni technické pomoci v oblasti geologie byly provedeny tyto prace:

e prostudovani archivni geologické a hydrogeologické dokumentace.

e odebrani vzorku vody ze stavebni jamy a domovnich studni, provedeni jejich analyz v
rozsahu Uplného fyzikalnéchemického rozboru a stanoveni agresivity vody.

e odebrani dvou poloporusenych vzorkd sedimentu ze svahu stavebni jamy (jemnozrnna
a hrubozrnna ¢ast) pro upfesnéni jejich parametrt v Urovni zakladové spary pristavby. Na
vzorcich odebranych sediment(l byl proveden klasifikacni rozbor, stanoveni stlacitelnosti




zemin - edometricka zkouska, stanoveni zhutnitelnosti zemin — Proctor Standard a na
vzorku uhli ztraty zihanim pro zjiSténi podilu organické slozky v zeminé.

geodeticky zaméfit domovni studny, mista odbéra vody ve stavebni jamé a povrch ¢ernych
jila.

Z provedenych praci vyplyva nasledujici:

PFi vykopovych pracich byly zastizeny ¢erné cenomanskeé jily s polohami uhlis pyritem, tyto
Voda z nich vytékajici obsahuje vysoké koncentrace sirand, zeleza a manganu, které budou
negativné pusobit na podzemni betonové i Zelezné konstrukce.

Podzemni voda v domovnich studnich je zcela odliSna od vody ve stavebni jamé, jde o jiny
hydrogeochemicky typ a neni ovlivnéna cenomanskymi sedimenty.

Hladina podzemni vody ve studnich neni doposud prokazatelné negativhé dotCena
stavebnimi pracemi. Dlouhodobou drenazi muze dojit v obdobich sucha k sniZzeni hladiny
podzemni vody ve studnich.

Vzhledem k existenci prakticky nezavislych zvodni v kulmskych horninach (studny) a
cenomanskych jilech a kvartérnim pokryvu nebude zfejmé& dochazet k vyznamnému
zvySovani hladiny podzemni vody v prostfedi stavajici stavebni jamy v dasledku jejiho
pretékani z kulmu.

Agresivitu podzemni vody je nutné pfedpokladat v téch Castech stavebni jamy, kde se
vyskytuji cenomanskeé jily s uhlim. Vzhledem k tomu, Ze jde o proudici nikoliv stagnujici
vodu, je nutné ji pfedpokladat i v dalSim prostoru stavenisté na téch konstrukcich, které
mohou byt proudici vodou omyvany. Agresivitu proudici vody je tfeba pro vysoké
koncentrace siran( a zZeleza klasifikovat stupném XA2.

Agresivitu vody v “pis€itych spodnich vrstvach stavby“ Ize ovéfit pouze odb&rem vzorku
vody vyskytujici se v této vrstvé, nikoliv jinde a v bezsrazkovém obdobi. Pfedem je nutné
urcit, co se piscCitymi spodnimi vrstvami mysli a kde byly ve stavebni jamé zastizeny.

Na vzorku uhli byl pomoci ztraty zihanim (zméfeno pfi 815 °C) zjistén 61,4 % podil
organické slozky.

Skute¢na propustnost vrstvy kfidového uhli je cca o tfi fady vy$Si nez hodnota uvedena v
tabulce €. 6 vypoctend z kfivky zrnitosti, tj. n x 10-5 m/s.

Hodnota tabulkové vypoc&tové unosnosti hlin tfidy F7 tuhé konzistence (VZ-1) je pfi hloubce
zalozeni 0,8 — 1,5 m a Sifce zakladu do 3 m rovna Rdt = 100 kPa. Boskovice — hala,
technicka pomoc Zprava, bfezen 2014 Objednatel: Mésto Boskovice 12 Zpracovatel:
GEOtest, a.s., Smahova 1244/112, 627 00 Brno

Doporucéujeme uvazovat hodnotu tabulkové vypoctové unosnosti hlin tfidy S4 (uhli — VZ-2)
pfi hloubce zalozeni 1 m pro Sifku zakladu 0,5 m Rdt = 110 kPa, pro Sifku zakladu 1,0 m
Rdt = 140 kPa.

Pod zaklady je nutné vybudovat konstrukci StérkopisCitého polStare, ktery jednak zvysi
unosnost, zmirni pfipadné objemové zmény (bobtnani a smrStovani) a dale sjednoti
charakter zakladové pudy.

Pfitok podzemni vody do stavebni jamy byl vypocten pomoci metody proudu. Vysledna
hodnota byla stanovena na 0,5 I/s. ProtoZe nebyla zastiZzena cela mocnost kolektoru a také
je nutné poditat se srazkové nadprameérnymi obdobimi, je nutné pocitat s hodnotu pfitoku
11/s.

Geotechnické viastnosti zemin

Kvartérni sedimenty

Polygenni hlinité sedimenty

Tyto sedimenty jsou makroskopicky popsany jako jilovita hlina a hlina s pfimési Stérku.

Byl z ni odebran 1 neporuSeny a 1 technologicky vzorek ke klasifikaénim zrnitostnim rozbordm
a mechanickym zkouskam.



Pfehled laboratorné zjisténych fyzikalnich vlastnosti uvadime v tabulce2 .

Fl== _ Tabulka 2
Vrt J-1 : J-2 L)
hloubka odb&ru [m] 2,0-3,0 m | 3,8 m
vlhkost zeminy w [%)] 17,9 j 21,0
mez tekutosti wy. [%] 35 BS| BY v/e
mez plasticity wp SN S 3] A s

stupeikonzistence L. | 1 | 106 | 0,87

zatfidéni zeminy dle CSN 73 1001 [ [ FacS |  FeCr

. 0, | hlina se Sté¢rkem | .. ... ..
pojmenovéani zeminy ] 13% jilovita hlina
propustnost z kiivky zrnitosti | m.s’ 3,2.10° | <3,0.10°

U neporuSeného vzorku z vrtu J-2, hloubka 3,8 m, byly zjiStény pevnostni charakteristiky v
totalnich parametrech. Vysledky obsahuje tabulka 3.

Tabulka 3

| 32
| hl.3,8m

SoudrZnost totalni Ca (kPa] | 40

Uhel vnitiniho t¥eni totélni ool 1| 115

U téhoz neporuSeného vzorku (J-2, hl. 3,8 m) byla provedena rovnéz zkouska stlacitelnosti.
Jeji vysledky obsahuje tabulka 4.

Tabulka 4
J-2
Obor napéti [kPa] 75-100
Oedometricky modul Egeq [MPa] 9.6
Obor napéti [kPa] 100-200
| Oedometricky modul Egq [MPa]| §3 - .
| Obor napéti [kPa] 200-400
| Oedometricky modul Egeq [MPa] 11,2

Na zeminé z technologického vzorku, odebraného ve vrtu J-1' z hloubky 2 _ 3 m, byla
provedena zkouska zhutnitelnosti metodou Proctor Standard s vysledky uvedenymi v tab. 5.

Tabulka 5
J-1 '
h.2—-3m
maximélni objemovad hmotnost  Pd max kg.m'3 1837
optimélni vihkost Wopt % BN )

Vychozi hodnota tabulkové vypoétové tnosnosti je podle CSN 73 1001, tab. 15, pro jilovitou
hlinu tuhé konzistence, zafazenou do tfidy F6 Rdt = 100 kPa

Tuto vychozi hodnotu, platici pro Sitku zakladu do 3 m a hloubku zalozeni 0,8 - 1,5 m Ize
upravit podle konkrétnich podminek zakladani a hloubky hladiny podzemni vody, ve smyslu
Poznamek uvedenych v CSN 73 1001n a str. 51.

Deluviofluvialni hlinité sedimenty

Deluviofluvialni hlinité sedimenty jsou geologicky dokumentovany jako piscity jil a piscita
hlina. Podle laboratorniho rozboru vzorku odebraného z vrtu J-1.v hloubce 6,0 m je zemina
Klasifikovana jako hlinity pisek.

Pfehled laboratorné zjisténych fyzikalnich vlastnosti uvadime v tabulce 6.



Tabulka 6

it _ J-1
hloubka odbéru [m] 6,0 m
vlhkost zeminy w [%] 19,7
| mez tekutosti wy. [%] | 33
| mez plasticity wp [%] 21
_stupeii konzistence I 1 1,15
zatfidéni zeminy dle CSN 73 1001 F4CS
pojmenovani zeminy e Ty | hlinity pisek
propustnost z kfivky zrnitosti M| 52.10°
U tohoto vzorku byla rovnéz provedena zkouska stladitelnosti. Jeji vysledek obsahuje tab.
Tabulka 7
J-2
Obor napé&ti [kPa] 100-200
Oedometricky modul E,.4 ~ |[MPa] e RO ]
Obor napé&ti [kPa] 200-400
Oedometricky modul Eyeq [MPa] 15,9
Obor napéti [kPa] 400-600
Oedometricky modul Eqeq [MPa] 27,8

Pro zeminu tfidy F4 se symbolem CS pevné konzistence, Ize podle tab. 11 CSN 73 1001
odvodit smérné normové charakteristiky:
Tabulka 8

| SoudrZnost totélni C [kPa] 70
Uhel vnittniho tfeni totdlni Ou [°] 5

Vychozi hodnota tabulkové vypoé&tové tunosnosti je podle CSN 73 1001, tab. 15, pro zeminu
tfidy F4 pevné konzistence Rdt = 250 kPa

Tuto vychozi hodnotu, platici pro Sifku zakladu do 3 m a hloubku zaloZeni 0,8 - 1,5 m Ize
upravit podle konkrétnich podminek zakladani a hloubky hladiny podzemni vody, ve smyslu
Poznamek uvedenych v CSN 73 1001n a str. 51.

Predkvartérni podklad

Neogénni jily

Neogénni morské sedimenty jsou geologicky hodnoceny jako jil, klasifikovany rovnéz jako jil
s vysokou plasticitou zafazeny podle CSN 73 1001 do tfidy F8 se symbolem CH.

Pfehled laboratoné zjisténych fyzikalnich vlastnosti poloporudeného vzorku zemin
odebraného vrtu J-1 v hloubce 11,5m uvadime v tabulce 9.

e Tabulka 9
Vrt J-1 |
hloubka odbé&ru [m] 1D '
vlhkost zeminy w [%] 20,9
mez tekutosti wy. _[%] | 53
mez plasticity wp [%] | 2
stupen konzistence I, 1 ' 1,04
zatiidéni zeminy dle CSN 73 1001 :? F8CH
pojmenovani zeminy i ] | jil
propustnost z kfivky zrnitosti ms’ | <3,0.10°

Podle CSN 73 1001, tab. 11 Ize pro zeminy tfidy F8 pevné konzistence odvodit smérné
Normové charakteristiky:



objemova hmotnost y = 20,5kN/m3

modul pfetvarnosti Eder = 5 MPa

soudrznost totalni cu = 80 kPa

uhel vnitfniho tfeni totalni ¢, =0°
Vychozi hodnota tabulkové vypocltové unosnosti jilu tfidy F8 se symbolem CH pevné
konzistence, je pfi hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m a Sifce zakladu do 3 m Rdt = 160 kPa
Tuto hodnotu Ize upravit podle konkrétnich podminek zakladani a hloubky hladiny podzemni
vody ve smyslu poznamek uvedenych v citované CSN 73 1001 na str. 51.

Eluvium permskych sedimentu

Ze zeminy hodnocené jako eluvium permskych sedimentl byl odebran poloporuseny vzorek
ve vrtu J.2 z hloubky 11 m. Laboratorné byl klasifikovan jako jilovita hlina piscita se Stérkem
23%. Podle CSN 73 1001 je tato zemina zafazena do tfidy F4 se symbolem CS jako jil piséity.
Pfehled laboratorné zjisténych fyzikalnich vlastnosti zminéného vzorku uvadime v tabulce 10.

Tabulka 10
| Vrt i J-2 |
| hloubka odbéru [m] | [ = e

vihkost zeminy w |  [%] 15,1 i
| mez tekutosti wy | [%] | 38
| mezplasticitywe | [%] | 17 |
stupen konzistence I  Fi | L0
| zatfidéni zeminydle CSN 731001 | | F4CS |
. S S I jilovita hlina pis¢ita
pojmenovani zeminy | se Etérkem 23%
' propustnost z kfivky zrnitosti 1 m.s’ 3,3.10°

Podle CSN 73 1001, tab. 11 Ize pro zeminy ttidy F4 pevné konzistence odvodit smérné
Normové charakteristiky:

objemova hmotnost y = 18,5kN/m3
modul pfetvarnosti Edef = 7 MPa
soudrznost totalni cu =70 kPa

Uhel vnitfniho tfeni totalni Qu=>5°

Vychozi hodnota tabulkové vypo&tové unosnostijilu tfidy F4, pevné konzistence, je pfi hloubce
zalozeni 0,8 az 1,5 m a Sifce zakladu do 3 m Rdt = 160 kPa

Tuto hodnotu Ize upravit podle konkrétnich podminek zakladani a hloubky hladiny podzemni
vody ve smyslu poznamek uvedenych v citované CSN 73 1001 na str. 51.

Zavér

Jadrovymi vrty J-1 a J-2 byly zjiStény zakladové poméry v jizni ¢asti stavenisté. Mista vrtd byla
ur€ena objednatelem pro puvodni stavbu sportovni haly, v severni €asti stavenisté nebyl
prizkum zadan.

Podle CSN 73 1001 Zakladova pada pod plosnymi zaklady, ¢l. 20b., Ize zakladové
poméry hodnotit jako slozité, a to z divodu, Zze zakladova ptlida se v rozsahu stavebniho
objektu méni a od hloubky 3 m se jiz bude uplatinovat nepfiznivy vliv podzemni vody,
ktera znesnadnuje postup zakladani. Stavebni objekt, ktery ma byt realizovan,
zarazujeme podle €1.2 1b., CSN 73 1001 mezi naroéné konstrukce.

Pri navrhovani zaklada naroéné konstrukce ve slozitych zakladovych pomérech je treba
postupovat podle zasad 3. geotechnické kategorie (CSN 73 1001, &l. 24b). V této
kategorii vstupuji do vypoétu normové charakteristiky zakladové pudy, stanovené
podle vysledktl zkousek uskuteénénych pfi prizkumu stavenisté.

Stavebni objekt, mGze byt zalozen plo$né na polygennich sedimentech nebo hlubinné na
zeminach predkvartérniho podkladu.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
Projektova dokumentace respektuje stavajici ochranna a bezpeénostni pasma inZenyrskych
siti probihajicich mimo parcely dotéené vystavbou Centra polytechnické vychovy a vzdélavani,



vyjma stavajicich pfipojek. Hlavni trasy inZzenyrskych siti jsou vedeny v ul. Bilkova, a to
zejména vodovodni sit, kanalizaéni sit, podzemni vedeni elektrizaCni soustavy, plynovodni sit
a komunikaéni vedeni (podzemni i bezdratové), VO. Stavebni jama jiz byla vyhloubena pfi
zahajeni stavby Sportovni haly — Boskovice.

Z hlediska ochrannych pasem pfirodnich a kulturnich faktor( je feSené uzemi bezkolizni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Parcely dot¢ené vystavbou se nenachazi v zaplavovém uzemi, ani v poddolovaném uzemi.
Zajisténi stavebni jamy bude dimenzovano zejména s ohledem na zaji$téni svahu
v navaznosti na komunikace v ulicich Bilkova. Pro zaji§téni stavebni jamy jsou navrzeny ZB
opérné stény a obkladem gabioovymi pFedsténami.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Navrzena stavba nema negativni vliv na stavajici pfilehlou zastavbu a své okoli. Stavba
respektuje stavajici hranice pozemkul, véetné opérnych a délicich zdi. Stavba splfiuje
predepsané technické pozadavky na stavby pro Skolstvi a nebude negativné pusobit na okolni
stavby a pozemky. Stavba byla navrzena s ohledem na stavajici stav, tedy stavebni jamu,
ktera byla vytvofena pfi zahajeni Sportovni haly — Boskovice.
Cinnosti, které by mohly obtéZovat okoli hlukem, budou provadé&ny v dennich hodinach
pracovnich dnd. Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym
hlukem, vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Pfi stavbé budou dodrzovany vydané
pozadavky Odboru Zivotniho prostfedi, mésta Boskovice. Zhotovitel stavby je povinen b&hem
realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat vefejna prostranstvi. V
pfipadé znecisténi vefejnych komunikaci bude zajisténo jejich Cisténi. Odpad ze stavby bude
tfidén a likvidovan ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Po ukon&eni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch, které
pro realizaci stavby pouzival a uvést je do pavodniho stavu.
SoucCasné odtokové poméry v Uzemi nebudou negativné ovlivnény, projekéni feSeni je
pfizplsobeno a v dalSim stupni bude dopracovano tak, Ze zohlednuje stavajici stav
promaceného podlozi po zahajené stavbé Sportovni hala- Boskovice. Destova voda ze stfech
bude jimana souvrstvim vegetacnich s ¢asteChym zadrZzenim desStovych vod. NavrZzeny
objekt je na urovni zakladd ochranén drenazemi. Zpevnéné plochy parkovych Uprav budou
odvodnény do stavajicich silni¢nich vpusti, chodniky do zelené&, pfebytky destovych vod budou
zaustény do retencni nadrze s fizenym pfepadem do kanalizace, ktera bude vybudovana nova
jako sdruzena destova a balastni pro odvodnéni drenazi, které jsou navrZzeny.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou vyZzadovany. V ramci vystavby bude pouze odstranéna €ast stavajiciho oploceni podél
ulice Bilkova a nahrazena novym.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné/ trvalé)
K trvalému zaboru zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urenych k pinéni funkce
lesa nedojde, veSkeré parcely ovlivnéné vystavbou jsou vedeny jako Zastavéna plocha a
nadvofi &i jako Ostatni plocha.

h) uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Dopravni infrastruktura - napojeni navrzeného objektu na dopravni infrastrukturu bude z ul.
Bilkova, stavajicim sjezdem. Doprava v klidu je feSena v odstavci B.4., viz dale.

Technicka infrastruktura
S vystavbou budou FeSeny tyto pfipojky technické infrastruktury:



Pfipojka studené - ze stavajicich rozvodd ZS, z podhledu, spotieba bude podruzné
méfena. TUV bude mit vlastni zdroj, zasobnik TUV, ktery bude ohfivat TC s moznosti
dopInéni o elektrickou topnou spiralu (v tuto chvili neni s instalaci uvazovano).

Pripojka splaskové kanalizace — v ramci vystavby musi dojit k pfelozeni (vystavbé) ¢asti
nové arealové kanalizace, ktera je v kolizi s uvazovanou stavbou, podrobné je vyznaceno
ve vykresové dokumentaci — koordinacni situace. Na tuto pfelozenou arealovou kanalizaci
bude napojena i nova pfistavba Polytechnického centra. V areadlu je dnes jednotna
kanalizace. Navrhovana prelozka splaskové (jednotné) kanalizace bude provedena z trub
kameninovych DN300 ve sklonu 1,2%. Potrubi bude obetonované dle vzorového fezu
ulozeni potrubi. Pfred samotnou realizaci je nutné ovérit vySkové napojeni jak stavajici
kanalizace socialniho zazemi ZS V 1.NP (stavebné upravovana éast a souéast PTC)
a napojeni na S3.

Pripojka dest'ova kanalizace — uz dle pozadavku VaK Boskovice z roku 2014 je nutné pro
dalsi zastavbu v lokalité oddélit destové + balastni vody od splaskové kanalizace. Fato
Potrubi deStové kanalizace je navrzeno z trubek hladkych plnosténnych polypropylenovych
kanaliza¢nich DN 300 mm v jednotném sklonu 1% v celkové délce 183,6m, vyrobené dle
CSN EN 1852 bez pfimési a pIniv a bez vrstveni. Kruhova tuhost nové navrzené gravitadni
kanalizace je minimalné SN 10 v nepojizdénych plochach a minimalné SN 12
v komunikacich.

Pripojka NN - Pfipojeni arealu k elektrické siti je navrzeno ze stavajici distribu¢ni soustavy,
ktera prochazi v blizkosti (cca 20m) vychodni hranice arealu. Prochazi zde stavajici zemni
kabelové vedeni distribuéni soustavy. Toto bude naspojkovano a protlakem, pfipadné
pfekopem provedena pfipojka smyckou na hranici feSeného arealu. Zde bude smycka
zakonCena v nové pojistkové skfini tvofené pilifem. Vedle toho bude nové osazen novy
elektromérovy pilif, zdvojeny, podrobnosti viz smlouvy o pfipojeni (1Xt¢, 1xostatni potieby).
Definitivni feSeni pfipojeni a pfipadné upravy DS vyplynou az ze zavazného vyjadreni
provozovatele distribu¢ni soustavy (E.ON).

Rozvody v ramci aredlu budou provedeny pfevazné kabely s Cu jadry a PVC izolaci.
Vyjimku tvofi prvky pozarniho zabezpecCeni a volné vedena instalace v ramci pfipadné
chranéné unikové cesty. Tyto museji byt provedeny ve smyslu vyhl. 268/2011Sb.

Pripojeni slaboproudu CETIN — je navrzeno z pilifa distributora, které jsou umistény
v zeleném pasu kfizovatky ul. Bilkova a ul. Slovakova. V ramci projednani dokumentace
DUR bude toto pfipojeni upfesnéno se spravcem sité. Také se zvaZuje, Ze se nova pfipojka
budovat nebude a bude vyuzita stavajici a IT rozvody stavajici Skoly se rozSifi o novou
pfistavbu, bude upfesnéno.

V pfipadé pozadavku na pfipojeni je nutné kontaktovat:

» Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
p. Méchura Radek, t: +420 238 465 066, radek.mechura@cetin.cz

Plynofikace — s plynofikaci objektu se neuvazuje

Centralni dodavka tepla — po ekonomickém vyhodnoceni investi¢nich a provoznich
nakladd v porovnani s TC vzduch/voda bylo rozhodnuto, Ze k pfipojeni na centralni
dodavku tepla nedojde.

i) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba Centra polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho povolani probéhne
v jedné etapé. V souCasné dobé nejsou znamy Zadné podmifiujici, nebo vyvolané investice,
nebo pozadavky na posileni stavajicich rozvodd technické, nebo dopravni infrastruktury,
vyjma:

- je nutné zajistit Upravu (vybudovani nového pfipojného mista) distribuce EON, pFipojka NN
- je nutné prelozit STL plynovody DN 80 a DN 100.



B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Ué&el uzivani stavby

a) funkéni napln stavby
Navrzena novostavba Centra polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho
povolani, je stavbou pro vychovu a vzdélavani.

b) zakladni kapacity funkénich jednotek
Centrum polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho povolani navrhuje vyukové
prostory s nize uvedenymi kapacitami. Navrzené specializované u€ebny nenavysuji stavajici
kapacitu zaku ani pedagogu zakladni skoly.

¢. | Nazev Z&ci Pedagogové

103 | Kabinet 2

105 | UCebna techniky a technologii 10 -

106 | Dfevovyroba, kovovyroba, elektrovyroba 25 -

110 | Drobna ruéni femesla* 20 -

111 | Prirodovédecka u¢ebna 30 -

116 | Venkovni pfirodovédecka ucebna 140 -
Celkem 225 2

* M.€.110 — Drobna ru¢ni femesla, zaci zde budou chodit vySivat, modelovat z hliny atd. Opét
jednu, maximalné dvé az ¢tyfi vyu€ovaci hodiny tydné (&innost bych pfirovnal k vytvarné
vychové ZS). Nejedna se tedy o pracovni &innost ve smyslu vyhl. 410/2005, §4, odst.2
.,V prostorech  zafizeni pro vychovu a vzdélavani s vyjimkou $kol v
pfirodé a provozoven pro vychovu a vzdélavani"6) musi na 1 Zaka
pfipadnout v ucebnach nejméné 1,65 m2, v odbornych pracovnach, laboratofich a
pocitacovych uéebnach, v jazykovych uéebndch a uéebnach pisemné a elektronické
komunikace nejméné 2m2. 74 uc¢ebnach pracovnich
Cinnosti  zakladnich  Skol musi prfipadnout na 1 Zaka nejméné 4 m2. Ve
Skolach  uskutecriujicich  vzdélavaci program pro Z2aky se specialnimi  vzdél.
potfebami se stanovi plocha na 1 Zaka v teoretickych u¢ebnach nejméné 2,3 m2.

c¢) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi a zptsob nakladani
S nimi
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Nakladani s odpady bude fe$eno v ramci sb&rného mista stavajici ZS. Stavajici sbérné misto
odpadu, viz situace nize, doporu€ujeme doplnit o nadoby na separovany odpad (papir, plast,
sklo, kov a spalitelny odpad) a 1 nadobu na komunalni odpad o objemu 1100 I.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Navrzena stavba Centra polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho povolani
vyuziva nezastavénou byvalou stavebni jamu se zapusténou konfiguraci terénu, a navazuje
svou podélnou osou na stavajici komunikacni osu zakladni Skoly. Tim navrZzeny objekt Centra
polytechnické vychovy pfirozené rozdéluje feSené Uzemi na zapadni vyukovou zahradu s
pfirodnim biotopem, prostorem détského hfisté a s otevienym posezenim s ohnistém s
venkovnim grilem, a vychodni €ast se zapusténou venkovni pfirodovédeckou ucebnou a
krytym pddiem.
Pfistup do oploceného aredlu Centra polytechnické vychovy je mozny jak ze stavajicich
prostor ZS, tak vstupem pro pé&si z ulice Bilkovy. Zasobovani areélu je navrzeno vjezdovou
branou ze zapadni strany arealu z pfijezdové komunikace k ZS.
Centrem vyukové zahrady je pfirodni biotop s dfevénym molem vytazenym nad jeho hladinu.
Kolem vodniho prvku a okruzni komunikace pro pé&Si a zasobovani je tvarovan terén se
zvySenym, az 1m vysokym okrajem po jeho severni strané. Podél kruhové nastupni trasy je
navrzena vysadba zelené, doplnéna mobiliafem a arealovym osvétlenim, které je tvofeno
nizkymi parkovymi sloupky a podsvétlenymi obloukovymi lavickami.
V jihozapadni ¢asti je vymezena plocha détského hfisté pro osazeni hernich prvkd pro déti
vékové skupiny 6-12 let.
V severni &asti podél stavajiciho pavilonu ZS jsou v navaznosti na nové navrzeny chodnik
navrzeny péstebni boxy, v€etné rozvodu zavlahové vody.
Stavajici oploceni i nové oploceni podél ulice Slovakova, Bilkova a arealové bude doplnéno
draténym plotem bez podezdivky a po celé své délce doplnéno vysadbou listnatého zivého
plotu.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Objemové feSeni objektu vychazi z principu ,skryté stavby®. Navrzeny objekt tak vyuziva
stavajici morfologii terénu, je do néj pfirozené zapustén, a naslednou realizaci vegetacnich
stfech, vyjma venkovniho auditoria, prakticky skryt v zeleni.

Jednopodlazni, objekt Centra polytechnické vychovy s plochou stfechou, je navrzen
minimalisticky jako jednoduchy kvadr ¢lenény pouze prosklenymi plochami zapadni fasady a
vyrazné pfetaZzenou stfechou kryjici venkovni ochoz. Tato stfecha pak ve své oteviené Casti
kryje nastupni prostor do venkovni pfirodovédné ucebny, a venkovni kryté posezeni / pfirodni
uCebnu, ktera navazuje na posezeni u ohnisté.

Nad zatravnénou plochu stfechy tak vystupuje pouze zamérné zvySena atika venkovni
pfirodovédné ucebny, kryjici jevisté a zajiStujici sou€asné akustickou pohodu / ochranu
posluchadu.

Objekt Centra polytechnické vychovy, stejné jako schodistové stupné, a atika venkovni
pfirodovédné ucebny je navrZzen jako Zelezobetonova monoliticka konstrukce. Vnitini pficky
budou vyzdivané, nebo sadrokartonové (zejména pro pfedstény). Vyplné oken jsou navrzeny
na celou svétlou vysku mistnosti, a jsou hlinikové s pferusenym tepelnym mostem. Chodba a
prostory skladu budou osvétleny stfeSnimi svétlovody.

Navazujici venkovni opérné zdi, stejné jako stuphiovité uspofadani venkovni pfirodovédné
uéebny bude tvofeno z ZB opérnych/nosnych konstrukci s kamennym obkladem gabion.
Venkovni dfevéné obklady jsou navrzeny ze sibifského modfinu s pfiznanou sparou v profilu
rhombus (rovnobéznik s ahly 60 a 120 stupnu). Sedaci plochy venkovni pfirodovédné u¢ebny
budou z akatovych prken.
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Povrchy stén krytého jevisté, vstupu a atiky venkovni pfirodovédné uebny budou opatfeny
tmavé, bfidlicové Sedou systémovou omitkou. V totoZném odstinu budou vstupni dvefe na
venkovni hygienické zazemi.

B.2.3 DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Na stavajici pavilon ZS je navrzeny objekt Centra polytechnické vychovy navazan
komunikacni halou s oddélenym hygienickym zazemim pro Zeny a muze. Z haly je stfedni
chodbou pfistupna kancelar lektorG/kabinet se dvéma pracovnimi stoly a vlastnim
hygienickym zazemim, ucebnou techniky a technologii s kapacitou 24 posluchacu,
viceuCelova dilna s kapacitou 25 posluchacli (dfevovyroba, kovovyroba, elektrovyroba),
drobna ruéni femesla s kapacitou 20 posluchadu, a u¢ebna pfirodnich véd s kapacitou az 30
posluchacu. Dilny a specializované ucebny maji z chodby pfistupné své pfirucéni sklady.
PFistup navstévniku / posluchaci je zajistén samostatnym vstupem.

Pro venkovni vzdélavaci aktivity slouzi terasovité uspofadané venkovni pfirodovédné ucebny
s kapacitou az 140 posluchacl s krytym podiem, vybavené technikou pro venkovni pfednasky.
Technické zazemi objektu a pfiru¢ni sklad pro uskladnéni venkovniho mobiliafe a vybaveni
jsou pfistupné samostatnymi vstupy z jevisté.

Vstup do venkovni pfirodovédné ucebny je kryty, a mize byt uzavien branou z posuvnych
kovovych dilcli, pokud by to investor stavby pozadoval, nyni se nenavrhuje. Pro venkovni
vzdélavaci aktivity slouzi rovnéz kryté posezeni pro mensSi skupiny do 30 posluchac,
navrzené v jihozapadni ¢asti objektu. Hygienické zazemi pro venkovni aktivity, pro muze a
Zeny, v€etné& WC pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu, je pFistupné z krytého prostoru
vstupu do auditoria. Na kryté posezeni / pfirodni uéebnu navazuje venkovni posezeni u
zvySeného ohnisté.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

ResSeni bezbariérového uzivani vefejné pfistupnych mistnosti, ploch a komunikaci spliiuje
pozadavky vyhlasky, kterou se stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vstup do navrZzeného objektu je
bezbariérovy z irovné venkovnich nastupnich ploch bez vyrovnavacich stupnd, Sitka a zplisob
otevirani vyhovuje citované vyhlasce. Hygienické zazemi pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace je stavajici v prostorach ZS a nové navrzeno i jako venkovni pro
navstévniky venkovni pfirodovédné ucebny.

Nedilnou soudasti stavby PTC Boskovice je i vystavba novych parkovacich mist a
navazujiciho chodniku pfi ulici Bilkova. Celkem vznikd 15 novych pakovacich stani
standardnich a 1 ZTP. Tyto nové zpevnéné plochy jsou feSeny plné v rozsahu pozadavk
vyhlasky ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeceni bezbariérové
uzivani staveb.

Chodniky a pristupové komunikace v arealu PTC Boskovice, véetné pristupového
chodniku od ulice Bilkova jsou navrzeny opét jako plné bezbariérové. Na zpevnéné plochy
navazuje Venkovni pfirodovédnou uéebnu® (€.116). Tato stupnovité feSena venkovni u¢ebna
umoziuje pristup ZTP osobam do prvni fady sezeni, pfipadné sezeni na voziku v prostoru
pfed prvni Fadou. Pédium, které je soucasti venkovni pfirodovédné uéebny je bezbariérové
feSeno, zpfistupnéno mobilni rampou, pokud vznikne takovy pozZzadavek.

Po venkovni tfidy (vyuky) bylo v ramci socialniho zazemi pro exteriér zfizeno jedno ZTP WC,
tedy spolecné pro Zeny i muze, viz m.¢. 121. Pokud by vznikl poZzadavek na dalsi ZTP WC je
mozné vyuzit navrzené ZTP WC v prostoru objektu PTC, viz m.¢. 115.

Cely objekt PTC je navrzen v pfimé navaznosti na venkovni zpevnéné plochy a komunikace
a ve vstupech bude max. 20 mm prah. Vstupni dvefe, hlavni kfidlo dvefi bude svétlé Sitky min.
900 mm, sklenéné vyplné budou z bezpecnostniho skla, dvefe budou opatfeny madlem na
protéjsi strané od zavésl prosklené dvefe budou opatfeny pozadovanymi pruhy tl. 50 mm a
vice. V8echny vstupy do u€eben i do socialniho zazemi WC ZTP jsou navrZeny rovnéz
v Sitkach 900 mm, uz bez madel. Pfistavba objektu PTC pfimo navazuje na stavajici objekty
ZS. S touto ZS je navrzeno bezbariérové propojeni — rampou, ktera je umisténa mezi m.¢. 101
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a 123. Manevrovatelnost ZTP voziCkare v jednotlivych prostorach PTC je zobrazena na
pfilozeném vykrese ASR — Pudorys 1.NP. Vzdy je u€ebna, alespon Castecné pfistupna a
dostupna osobam ZTP.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které upravuji podminky
bezpetného uzivani staveb, zvlasté pak s vyhlaskou &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. BezpeCnost uzivani stavajicich prostor neni navrzenou stavbou
ovlivnéna.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k Urazu zpisobenym pohybujicim se vozidlem.

Vy8ky zabradli musi respektovat poZzadavek vyhlasky ¢.268/2009 Sb., § 27. Pfi uzivani stavby
nebude ohrozena bezpec€nost provozu na pozemnich komunikacich. Stavba bude provedena
z certifikovanych materialt a vyrobkd.

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

Objekt polytechnického centra je jednopodlazni pfistavbou navazujici na stavajici pavilon
zakladni Skoly. Stavba ma nepravidelny pldorysny tvar obdélniku o stranach cca 41.45 x
56.74 m v€etné venkovniho auditoria a je ¢aste¢né zapustén do terénu.

Konstrukéni vySka 1.NP je navrZzena na vySku 3.55 m. V 1. NP se nachazi specializované
ucebny a s nimi souvisejici technické a socialni zazemi.

Nosny systém v 1.PP a 1.NP je navrzen jako monoliticky Zelezobetonovy skelet doplnény o
obvodové opérné stény. Stropni desky budou provedeny z monolitického Zelezobetonu jako
bezprivlakové. V mistech okraji desek, otvor(, vySkovych zlomd nebo koncentrovanych
zatizeni budou stropni desky doplnény ztuzidly, tramy nebo priviaky. Nosné a ztuzujici stény
budou provedeny rovnéz z monolitického Zelezobetonu.

Zaklady

Zalozeni objektu je navrZzeno plosné na Zelezobetonové zakladové desce. Pod deskou bude
vybudovan Stérkopiskovy polStaf pro sjednoceni vlastnosti zékladové pady a zvySeni jeji
unosnosti. Zakladova deska bude chranéna hydroizolaci. Tloustky konstrukci jsou upfesnény
ve vykresové Casti projektové dokumentace.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce objektu jsou tvofeny obvodovymi sténami doplnénymi vnitfnimi sténami a
sloupy. Obvodové stény a vnitfni sloupy jsou navrzeny Zelezobetonové a ocelové, vnitfni stény
jsou navrzenyzdéné dle urovné jejich zatizeni a ztuzZujici funkce. Obvodové stény zatizené
zemnim tlakem jsou navrzeny jako opiené do zakladové desky a stropni konstrukce. Detailné
fesi vykresova Cast projektové dokumentace. Soucasti svislého nosného systému jsou také
ocelové sloupy, které zkracuji rozpéti skrytych pravlaka prosklené fasady, tyto sloupky musi
vykazovat pfedepsanou pozZarni odolnost 15-ti minut, cozZ je dolozeno v D.1.2.

Vodorovné konstrukce
Stropni konstrukce je navrzena jako zelezobetonova monoliticka deska dopinéna ztuzujicimi
Zebry a pruvlaky.

Opérna sténa

Na zapadni strané je navrzeno venkovni ohnisté, které je lemovano opérnou sténou. Opérna
sténa je navrzena jako Zelezobetonova uhlova zed, pohledova strana stény bude obloZena
kamennym obkladem - gabionem. K zajisténi svahu bude slouzit pilotova sténa — podrobné
viz D.1.2. Konstrukce stény bude oddilatovana od ostatnich konstrukci objektu, do dilatace
budou viozeny smykové trny pro sjednoceni horizontalnich deformaci.
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Dilatace

Cast objektu je navrzena jako venkovni, stropni konstrukce probiha nad ob&ma &astmi v jedné
urovni. V misté pfechodu stropni konstrukce z vnitini do vnéjsi ¢asti je navrzena dilatace-
systémoveé dilce pro pferuseni tepelnych most(, pro eliminaci rozdilného chovani (objemovych
zmén) vnitfnich a venkovnich konstrukci. Dilatovana musi byt ZB fimsa, viz D.1.2., zde jsou
naznaceny i ostatni dilatace.

B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI. ZASADY RESENI ZARIZENi,
POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi

V objektech se neuvazuje s Zzadnymi specialnimi technologickymi zafizenimi, vyjma vybaveni
jednotlivych u€eben, coz je popsano v provoznich souborech této PD.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

a) Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpelnych
prostoru

b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
v¢etné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
v€etné moznosti provedeni zasahu jednotek pozZarni ochrany

Cely odstavec B.2.8. je podrobné feSen samostatné v dokumentaci jako samostatny
stavebni objekt: D.1.3 Pozarné-bezpecnostni reseni, je nedilnou soucasti PD.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI, KRITERIA TEPELNE
TECHNICKEHO HODNOCENI

Predbézné byla vyhotovena bilance energetické naro¢nosti budovy a zavérem jsou:
Podrobné viz samostatna ¢ast této projektové dokumentace PENB.

Navrzeny objekt PTC Boskovice pfi ZS Slovakova pfimo navazuje na stavbu jednoho
z pavilont ZS. Nejedna se o standardni pfistavbu ke stavajici ZS nybrz o samostatny funkéni
a provozni objekt, ktery ma svuj vlastnimi zdroji tepla a vétrani.

Nami navrzeny objekt ma souctovy jmenovity tepelny vykon: 52,1 kW.

Povazujeme tedy tento objekt ve smyslu PENB (viz samostatna pfiloha), viz B) Technické
systémy, v tabulce b.1.a) Vytapéni ve sloupci ,Jmenovity tepelny vykon®. Za zdroj do 200 kW,
SEl se po 1. Cervenci 2015 nevyjadfuje (v tomto smyslu se SEI i vyjadfil, viz Dokladova Cast).

Stavba je navrzena v souladu s pfedpisy a normami pro Usporu energii a ochrany tepla.
Splfiuje pozadavek normy CSN 73 0540 a pozadavky §7a zakona &. 318/2012 Sb., kterym se
méni zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni s energiemi. Dokumentace je dale zpracovana v
souladu s vyhlaskou 78/2013 Sb.

Veskeré konstrukce budou posuzovany dle nasledujicich norem:

CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov

CSN EN ISO 10211-1 — Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich

CSN EN ISO 6946 — Stavebni prvky a stavebni konstrukce — Tepelny odpor a soudinitel
prostupu tepla — Vypoctova metoda
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENi, ZASOBOVANiI VODOU, ODPADU APOD.) A DALE
ZASADY RESENi VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST
APOD.)

a) Vétrani

Pozadavkem pro vzduchotechniku je zajisténi rovnotlakého vétrani s rekuperaci jednotlivych
uCeben a podtlakové vétrani hygienického zazemi, které nelze vétrat pfirozené a kde se
predpoklada vznik odéru.

Pro fedeni vétrani uceben jsou navrZzeny dvé kompaktni podstropni VZT jednotky s deskovym
kfizovym vyménikem ZZT, ventilatory a filtraci. Do potrubi za jednotky je viozen elektricky
potrubni ohfiva€ o rozmérech 500x250 a vykonu 10,5 kW. Systém vétrani je mirné pretlakovy.
Ostatni mistnosti v zazemi jsou odvétrany pomoci potrubnich ventilatoru.

Uhrada vzduchu v podtlakové vétranych mistech je fe$ena pres bezprahové dvefe s min.
vySkou podiezani 20mm.

Vzduchotechnika (vétrani) je feSeno pomoci téchto zafizeni:

Zarizeni €.1.01 — Vétrani u¢ebny 105 a 106

Pro vétrani uceben 105 a 106 je navrZzena kompaktni podstropni VZT jednotka pracujici
s Cerstvym vzduchem. Jednotka zajiStuje jednostupriovou filtraci Cerstvého vzduchu
rekuperaci pomoci deskoveého kfizového vyméniku a ohfev pomoci externiho potrubniho
elektrického ohfivace o vykonu 10,5 kW (ohfiva€ bude napojen na regulaci VZT jednotky). Pro
dopravu vzduchu slouZi ventilatory na pfivodu i odvodu vzduchu s EC motory.

Jednotka obsahuje vlastni regulaci, ktera bude napojena na regulacni boxy zvlast pro pfivod
a odvod do/z jednotlivych uCeben. V kazdém boxu je umistén servopohon s klapkou a
s méfenim pratoku vzduchu. Regulaéni boxy jsou napojeny na ¢idlo kvality vzduchu, které
snima predevsim koncentraci CO2 a vlhkost. Dle téchto parametru se otvira nebo uzavira
klapka na pfivodu a odvodu vzduchu do u€ebny. Logika regulace centralni jednotky zajistuje
fizeni vykonu vétrani dle poméru otevieni a mnozstvi otevieni jednotlivych regulaénich klapek.
Pratok vzduchu a tim vykon centralni jednotky je zvySovan nebo snizovan dle optimalizace
otevieni regulacnich klapek.

Jednotka bude umisténa pod stropem nad pfiruénim skladem (m.&. 112). K jednotce bude
umoznén pristup. Nasavani Cerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu bude
provedeno pfes stfechu objektu. Potrubi pro pfivod i odvod vzduchu bude izolovano tepelnou
izolaci n bazi kauCuku tl.20mm. Filtrovany a tepelné& upraveny vzduch, bude k jednotlivym
distribu¢nim elementiim dopraven ¢tyrhrannym plechovym pozinkovanym potrubim ve tfidach
bude redukovano na kruhové spiro potrubi. Distribu¢nimi elementy budou vétraci mfizky do
kruhového potrubi s horizontalné i vertikalné nastavitelnymi lamelami a budou opatfeny
regulacnimi klapkami.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzatu.

Zarizeni €.2.01 — Vétrani uéebny 110 a 111

Pro vétrani uceben 105 a 106 je navrZzena kompaktni podstropni VZT jednotka pracujici
s Cerstvym vzduchem. Jednotka zajiStuje jednostupriovou filtraci Cerstvého vzduchu
rekuperaci pomoci deskoveého kfizového vyméniku a ohfev pomoci externiho potrubniho
elektrického ohfivace o vykonu 10,5 kW (ohfiva¢ bude napojen na regulaci VZT jednotky). Pro
dopravu vzduchu slouZi ventilatory na pfivodu i odvodu vzduchu s EC motory.

Jednotka obsahuje vlastni regulaci, ktera bude napojena na regulacni boxy zvlast pro pfivod
a odvod do jednotlivych uéeben. V kazdém boxu je umistén servopohon s klapkou a
s méfenim pratoku vzduchu. Regulaéni boxy jsou napojeny na &idlo kvality vzduchu, které
snima predevsim koncentraci CO2 a vlhkost. Dle téchto parametri se otvira nebo uzavira
klapka na pfivodu a odvodu vzduchu do uc¢ebny. Logika regulace centralni jednotky zajistuje
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fizeni vykonu vétrani dle poméru otevieni a mnozstvi otevieni jednotlivych regulaénich klapek.
Pratok vzduchu a tim vykon centralni jednotky je zvySovan nebo sniZzovan dle optimalizace
otevieni regulacnich klapek.

Jednotka bude umisténa pod stropem nad technickou mistnosti (m.¢. 118). K jednotce bude
umoznén pristup. Nasavani Cerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu bude
provedeno pres stfechu objektu. Potrubi pro pfivod i odvod vzduchu bude izolovano tepelnou
izolaci na bazi kau€uku tI.20mm. Filtrovany a tepelné upraveny vzduch, bude k jednotlivym
distribuénim elementiim dopraven ¢tyrhrannym plechovym pozinkovanym potrubim ve tfidach
bude redukovano na kruhové spiro potrubi. Distribuénimi elementy budou vétraci mfizky do
kruhového potrubi s horizontalné i vertikalné nastavitelnymi lamelami a budou opatfeny
regulaénimi klapkami.

Jednotka bude napojena na odvod kondenzatu.

Zarizeni €.3.01 az 10.01 — Vétrani hygienického zazemi

Pro vétrani hygienického zazemi polyfunkéniho centra jsou navrzeny potrubni ventilatory
v tichém provedeni. Vétrani bude spinano se svétly s éasovym dob&hem. Casovy dobé&h bude
soucasti dodavky VZT. Doba dobéhu bude nastavena na 30min. Odvod vzduchu bude feSen
prostfednictvim talifovych ventili pfes spiro potrubi do spoleéného odvodniho potrubi na
stfechu objektu. Uhrada vzduchu je feSena pres bezprahové dvefe s min. vy$kou podfezani
20mm.

Zarizeni €.11.01 az 13.01 — Vétrani hygienického zazemi venkovni uéebny

Pro vétrani hygienického zazemi venkovni u€ebny jsou navrzeny potrubni ventilatory v tichém
provedeni. Vétrani bude spinano se svétly s éasovym dob&hem. Casovy dobé&h bude soudasti
dodavky VZT. Doba dobéhu bude nastavena na 30min. Odvod vzduchu bude feSen
prostfednictvim mfiZzek do pfiznaného kruhového spiro potrubi do spole¢ného odvodu na
fasadu. Uhrada vzduchu je FeSena pres pFivodni potrubi na fasadu objektu.

b) Osvétleni

Jsou navrzeny ve smyslu pozadavki CSN EN 12464-1 ed.2 pro prostory
charakteristické pro spole¢né (vefejné) uzivani €i pro pracovni a vzdélavaci €innosti.
Vlastni protokol vypo&tu (variantni posouzeni) byl zpracovan ing. Karlem Cuprem,
stava se nyni soucasti STZ. Celkové je osvétleni u€eben a kancelafi feSeno s ohledem
na slozku denniho osvétleni jako sdruzené ve smyslu CSN 360020. Intenzity pro
jednotlivé typy prostor viz. protokol (samostatny dokument).

Jak se vidét na pfilozenych posouzenich, tak tam kde bude probihat vyuka, je dosahnuto min.
Dmin. = 1,5%. a hlavné nikde neni méné jak 0,5%, tomuto je pfizplsoben i navrh sdruzeného
osvétleni. VSechny prostory (tfidy) je nutné chapat ve smysli vyhlasky 410/2005 jako mistnosti
s kratkodobym pobytem (podrobné viz dale). Dle ujisténi zastupce investora jsou tfidy
provozné feSeny jako predvadéci prostory = mistnosti s kratkodobym pobytem (v
laboratornim usporadani) kde se budou déti zdrzovat maximalné do Ctyf hodin denné.

Popis: pfijdou do odborné ucebny kde jim bude vétSina vyuky promitana na interaktivni tabule
a nasledné to budou zkouset na modelech stroja, PC. V této tfidé nebudou trvale. PFi zpusobu
této vyuky — prezentace bude spiSe pozadavek na Sero a zatemnéni (zastinéni , napfiklad
zaluziemi bude doplnéno provozovatelem dle potfeby). Nebude se jednat o celodenni u¢ebnu
(trvalé pracovisté). Ve smyslu 410/2005, §2, odst. e)
kratkodobym pobytem pobyt v mistnosti b&éhem jednoho dne po dobu krat§i nez 4 hodiny.

Pozadavek KHS orientovat svitidla rovnobézné s okny. Svitidla ve tfidach jsou orientovana
pfevazné (m.¢. 105, 106 a 110) kolmo na okna. Toto uspofadani vyplyva z pozadavku na
navrzeny typ akustického podhledu a typu svitidel inteligentniho osvétleni, nelze je otodit.
PoZadavek na to, aby svitidla Sla rovhobézné jsou feSena spinanim v fadach rovnobézné s
okny a navic regulovat svitivost (stmivani) je zajisténa inteligentni elektroinstalaci. Vypinace
umoziuji a budou nastaveny na spousténi a regulaci sviceni v fadach rovnobézné
s okny.
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c) Vytapéni

Zdrojem tepla pro vytapéni Polytechnického centra bude tepelné Cerpadlo vzduch — voda
v kompaktnim vnitfnim provedeni o vykonu 19,6 kW a elektrickém pfikonu 5kW s topnym
faktorem 3,9 (7/35°C). Tepelné Cerpadlo bude ovladano pomoci ekvitermniho regulatoru.
Bivalentnim zdrojem bude vestavény elektrokotel o vykonu 9 kW. Celkovy instalovany vykon
zdroje tepla je tedy 28,6kW. Celkovy elektricky pfikon zafizeni je 14 kW.

K tepelnému Cerpadlu bude dopravovan vzduch (zdroj nizkopotencialniho tepla) pres
systémové vzduchovody, které jsou soucasti dodavky tepelného Cerpadla. Vzduchovody jsou
tepelné a hlukové izolovany a jsou vyustény na stfechu technické mistnosti.

Topna voda bude napojena pfimo na kompaktni jednotku tepelného ¢erpadla a bude napojena
na vyrovnavaci akumulaéni nadobu o objemu 400 litrd. Z akumulaéni nadoby povede topna
voda pfes kombinovany rozdélovac¢ sbéra¢ do dvou topnych okruh(. Prvni okruh bude pro
podlahové vytapéni a druhy pro otopna télesa.

Otopna soustava je navrzena jako teplovodni, dvoutrubkova s nucenym obéhem s teplotnim
spadem 40/30°C. Okruh pro otopna télesa je navrZen na stejny teplotni spad jako podlahové
vytapéni.

Pro pokryti tepelnych ztrat je ve vSech u€ebnach a v kabinetu navrzeno teplovodni podlahové
vytapéni. Podlahové vytapéni bude umisténo do systémové desky, ktera obsahuje 30 mm
tepelné izolace, a bude zalito cementovym litym potérem. Do systémové desky bude polozeno
plastové vicevrstvé potrubi 16x2,0mm. Ve v8ech mistnostech bude jako naslapna vrstva
podlahy, které ma vyznamny vliv na vykon podlahového vytapéni, pouzito PVC max. tl. 3mm.
PVC bude lepeno pfimo na stérku.

Jednotlivé smycky podlahového vytapéni jsou napojeny na celkem dva podlahové rozdélovace
s pratokoméry. Rozdélovace budou umistény ve skfinich pod omitku. Skfiné jsou soucasti
dodavky vytapéni. V misté pfechodu trubek do betonové vrstvy a dilataéniho celku bude nutné
ulozit trubky do flexibilnich plastovych chrani¢ek. Jednotlivé okruhy podlahového vytapéni
budou opatfeny servopohony, regulace teploty v mistnostech bude pomoci prostorovych
termostatt (dodavku a propojeni se servopohony zajisti profese el.).

Polozené podlahové vytapéni se zalije cementovym potérem s plastifikatorem o tl. min.
45 mm. Pfi pokladani naslapné vrstvy v misté dilatace je nutné pocitat se sparami, které se
vyplni trvale elastickym materidlem. Jednotlivé okruhy podlahového vytapéni budou po
naplnéni vodou a odvzdusnéni odzkouseny. Po provedené tlakové zkousce je mozno provést
betonaz ploch. Po dokonalém vytvrdnuti betonu je mozno uvést vytapéni do provozu tak, ze
teplotu topné vody je nutné zvySovat max. o 5 °C denné.

d) Zasobovani vodou
Ze stavajicich rozvodu ZS, z podhledu, spotieba bude podruzné méfena.
Pro uplnost je potfeba a bilance napocitana takto (k navyseni zakl nedochazi):
Vypocet potfeby vody pro novou budovu vychazi z poétu novych pfipojenych zafizovacich
pfedmétd v budové.

VYPOCET POTREBY VODY - nebytové budovy s rovnomér. odbérem vody
dle CSN 75 5455 Vypocet vnitfnich vodovodu ¢1.5.1.2b)

Budovy s rovhomérnym odbérem vody poc':;t z Jm\(/a;c;rty S?/l;,/fgllﬁel *QA*Vn
Zafizovaci pfedméty nlks] | QA [l/s] f [I/s]

Drez 4 0,200 1,00 0,400
Umyvadlo 5 0,200 1,00 0,447
Vylevka 1 0,200 1,00 0,200
Vytokovy ventil DN 15 (1/2") 4 0,200 1,00 0,400
WC s tlakovym splachovaéem DN 15 4 1,000 0,70 1,400
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Vypoétovy pritok 18 QD = X(f*QA*Vn) 2,847
Potfeba pozarni vody 1 0,300 0,300
Velikost vodoméru Qn (gp) = 1/2 Qmax 1,424
(dle met. pokynu MZ 10 535/2002 — 6000) Qn [m3/h] 5,125

Qmax = 2,847 l/den = 0,028 I/s
Provozni doba 250 dni
Roéni potieba vody 523 m3/rok

Vnitfni vodovod bude napojen na stavajici rozvody vody v chodbé ZS (1.01). V podhledu bude
ze stavajiciho rozvodu provedeno odboceni s vliozenim uzavéru a podruzného méfeni jak na
teplé tak na studené vodé.
Hlavni rozvod studené vody v navrhované budové bude uloZzen v podhledu chodby a bude
ukoncéen v technické mistnosti, kde bude zasobovat ohfiva¢ TUV. Odtud bude proveden
rozvod teplé vody a cirkulacniho potrubi, ktery bude uloZen k trase studené vody v podhledu
chodby.
V mistnosti 111 bude provedena odbocka z hlavni trasy rozvodu studené vody, ktera bude
svedena podél stény do zaklad( a trasou v zemi bude pfivedena do socialniho zazemi
venkovni pfirodovédecké ucebny. Zde bude rozvod studené vody vyveden z podlahy
k jednotlivym zafizovacim pfedmétim. Tepla voda bude pfipravovana v zasob. ohfivacich.

e EO1 - zasobnik 20 litrd socialni zazemi MUZI a ZENY

o EO2 - zasobnik 10 litrd pro WC imobilni.
Potrubi studené a teplé vody a cirkulace vedené uvnitf objektu je navrzeno z plastovych trub
a tvarovek PPr PN 10. Rozvody teplé vody jsou navrZzeny z plastovych trub a tvarovek PPr PN
20. Instalace rozvodd vody musi odpovidat montaznim predpisiim vyrobce potrubi.
Vnitfni vodovod bude pfipevnén ke zdivu objimkami nad podhledem. Rozvod studené a teplé
vody bude opatfen navlekovou tepelnou izolaci z pénového PE, v pfipadé teplé vody v
tloustkach dle vyhlasky €.193/2007 Sb. § 5 ¢l.11 izolaci majici soucinitel tepelné vodivosti A
0,040 W/m.K. U vnitinich rozvodld plastovych a médénych se tloustka tepelné izolace voli
podle vnéjSiho priiméru potrubi nejbliz§iho vnéjSimu priméru potrubi fady DN. Potrubi TV
vedené v podhledech nevytapé&nych chodeb bude izolovano v tloudtkach dle vypodtu.( D20-
40 mm, D 25-35 mm, D32-40 mm, D40-50 mm).
Navrhovany hydrant bude zasobovan z rozvodu studené vody, kde bude provedena odbocka
s osazenim armatury BA pro oddéleni pitné a pozarni vody. PoZarni vodovod bude proveden
z ocelovych trubek pozinkovanych.

Zarizovaci predméty
Budou blize specifikovany v dalSich stupnich dokumentace. Obecné se predpoklada:
Umyvadla, upevnéna na Srouby do zdi
Podlahové vpusti nerezové — s nerezovymi mfizkami
Klozet — zavésné WC s pfedstérovym systémem
Vylevka — zavésné Likvidace odpadnich vod
Podrobné specifikuje ,kniha zafizovacich pfedmét(“.

Vypoéet mnozstvi splaskovych vod — dle spotfeby vody (viz vy3e)
Pro uplnost je potfeba a bilance napocitana takto (k navySeni zak( nedochazi):

Ro¢ni produkce splaskovych vod ..... Qr =523 m3/rok

Splaskové vody od jednotlivych zafizovacich pfedmétd budou svedeny pod podlahu, pod
zakladovou desku, kde budou propojeny do leZaté kanalizace pod objektem. Z objektu bude
vyusténa 1 vétev, ktera bude napojena na stavajici rozvody splaskové kanalizace v arealu
Skoly (Cast bude pfelozena) a zausténa do vefejné kanalizace. Lezata kanalizace bude
provedeny z trub PVC-U v dimenzich DN125 resp.DN150.
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Odpadni a pfipojovaci potrubi, odvadéjici splaskové odpadni vody, budou provedena
z plastovych trub PP-HT systém. Pfipojovaci potrubi budou vedena ve vétsiné pripadu
v pfickach, instala¢nich jadrech a pod podlahou s min. sklonem 2%.

Stoupaci potrubi bude umisténé v instalacnich jadrech. Potrubi bude odvétrano nad stfechu,
kde bude ukonceno vétracimi hlavicemi. Tyto potrubi budou umistény min 500 mm od atiky.
Na stupackach bude nad podlahou 1.NP osazen Cistici kus osazeny v nice zdiva, kryty dvirky.

Dest'ové a balastni vody
Stavajici stav :

Q=S.i.y=0,4295*161%0,1 = 6,91 I/s - odtok ze stavajici feSené plochy.
Pro navrh reten¢ni nadrze je pocitano s povolenym odtokem do kanalizace 2,98 I/s

1) Zelené stiechy objektu a markyza —nova zastavba — odtok do RN se zdrzenim
s povolenym odtokem.

e Stavajici stav — zelené plochy a mokré laguny, svahy vykopl stavebni
jamy: 749,9 m2

¢ Novy stav — zelené stfechy nad objektem (tl. 40 cm zeminy +
hydroakumulaéni vrstva) : 628 m2

e Novy stav — zelené stfechy nad objektem (tl. 40 cm zeminy +
hydroakumulaéni vrstva) : : 121,9 m2

2)  Ostatni plochy pred budoucim objektem budou spadovany do vodni
plochy jako jeji pfrirozené dopnovani:
e Stavajici stav — zelené plochy a mokré laguny, svahy vykopU stavebni
jamy: 2236,5m2
Novy stav zelené plochy a travniky : 1051,60 m2
Novy stav — asfaltova plocha (stfedovy kruh) : 292,9 m2
Novy stav — betonové plocha (ostatni chodniky) : 642,1 m2
Novy stav — pryz (herni plocha) : 96,7 m2
Novy stav — vodni plocha: 153,9 m2

Navrh reten¢ni nadrze dle uhrnné rady dest'l uréené vypoctem

navrhova perioda N [roky] 2
periodicita p=1/N 0,5
odvodriovana plocha F [m2] 749,9
primérny odtokovy soucinitel y 0,25
konstantni pfitok Qpfit. [I/s] 0
odtok z reten¢ni nadrze Qodt. [I/s] 2,98
t [min] i [mm] Qpll/s] Qr [I/s] Vn [m3]

5 9,5 7,1 4.1 1,3

10 13,5 5,1 2,1 1,3

15 16,5 4,1 1,1 1,1

20 18,5 3,5 0,0 0,0

30 21,3 2,7 0,0 0,0

40 23,9 2,2 0,0 0,0

60 26,2 1,6 0,0 0,0

120 33,1 1,0 0,0 0,0

Navrhovy objem retenéni nadrze: 1,3

Doba vyprazdnéni nadrze [hod.] 0,5

Retence, nakladani a odvod destovych odpadnich vod
Destové vody z budovy budou pfes stfeSni vpusti pro vegetacni stfechy svedeny deStovymi
svody do svodného potrubi pod podlahou a zaustény do retenéni nadrze o objemu 3 m3 odkud
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budou v povoleném objemu 2,98 I/s vypoustény do arealové a nasledné do zatrubnéného
potoka.

Potrubi destové kanalizace je navrzeno z trubek hladkych plnosténnych polypropylenovych
kanalizaénich DN 300 mm v jednotném sklonu 1% v celkové délce 183,6m, vyrobené dle CSN
EN 1852 bez pfimési a plniv a bez vrstveni. Kruhova tuhost nové navrZzené gravitacni
kanalizace je minimalné SN 10 v nepojiZzdénych plochach a minimalné SN 12 v komunikacich.
Spojovani se provadi pomoci integrovanych hrdel a pryZzového tésnéni s integrovanym
plastovym pojistnym krouzkem. Soucasti kanalizaéniho systému jsou vstfikované tvarovky
z polypropylenu.

Destova nadrz bude zelezobetonova, prefabrikovana se vstupnim otvorem a na odtoku
s osazenym virovym ventilem nastavenym na poZadovanou hodnotu odtoku.

vyusténo vypoustéci potrubi PVC KG 110. Potrubi bude ukonceno Soupétem, které bude
nalepeno na konec kanaliza&niho potrubi. Nasavani ze dna bude feSeno pomoci dnové vpusti
— jezirkové guly. Gula bude osazena v prstenci z betonu. Soupé& a potrubi bude soudasti
dodavky vodniho prvku. Napojeni kanalizagniho potrubi bude provedeno nad dnem nadrze.

Venkovni rozvody kanalizace

V ramci stavby jsou navrZzeny upravy na venkovnich rozvodech kanalizace a to jak splaskové,
tak sdruzené destové a balastni (voda z drenazi).

Kompletné je navrzena nova vétev sdruzené dest'ové a balastni kanalizace, kterou budou
odvadény destové vody a vody prosaklé do systému drenazi. Na ploSe, navrZzené stavby se
dnes nachazi Sachty drenazniho systému, ktery odvadi prosaklé vody z feSené plochy. Tyto
Sachty budou pfesunuty do novych pozic mimo stavbu a svodné potrubi mezi nimi bude také
nahrazeno novymi trasami. Kanalizace bude zausténa do stavajiciho zatrubnéného potoka.
Drenazni systém podél zakladl i pod zpevnénymi plochami budovy bude uloZen v hloubkach,
které nepfesahnou ulozeni dneSniho systému, aby nedoSlo k ovlivnéni odtoku a snizeni
hladiny podzemni vody v feSené ploSe. Systém drenazi zajisti nepromaceni celého tuzemi,
hladina podzemni voda bude max. o cca 0,40 m niZe nez bude upraveny terén, coz odpovida
vySce cca 353,70 m n.m., viz zaméfeni, dnesni horni hladiny stojatych vod ve stavebni jamé.
Drenazni potrubi bude ulozené ve vykopu na vrstvu Stérkopisku fr.32-63. Potrubi obalené
geotextilii bude obsypano do vysky 30cm nad horni uroven trubky. Obsyp a podkladni vrstva
bude taktéz obalena geotextilii. V lomovych bodech budou v trase drendzi vloZeny revizni
Sachty.

e) Vliv stavby na okoli
PFi uzivani stavby nedojde k zatizeni okoli hlukem. V ramci uzivani nedojde k pfekroc¢eni limitu
dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.
PoZadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budové, na zvukovou izolaci obvodovych
plasta budov a na neprizvuénost oken a dveti jsou stanoveny dle CSN 730532. Pozadavky
jsou stanoveny s ohledem na funkci mistnosti a hlu¢nost sousedniho prostoru. Dale budou
posuzovany vnitfni zdroje hluku — ventilatory, technologicka zafizeni apod. Pfesna specifikace
vnitfniho vybaveni ucCeben je upfesnéna v Provoznich souborech této projektové
dokumentace.
Béhem stavby nebude okoli zatizeno nadmérnym hlukem. Na stavbé nebude trvale umistén
zdroj hluku. PFi provadéni praci bude dodrzeno NV 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. BEhem provozu nebude okoli zatizeno hlukem nad
stavajici stav.
Pfi navrhu stavby bylo postupovano v souladu s vyhlaskou 20/2012 Sb. v platném znéni a
vyhlasky 502/2006 Sb., v platném znéni, zejména co se tyCe denniho osvétleni, vytapéni,
ochrany zdravi pfed ionizujicim zafenim a zajiSténi normové vymeény vzduchu.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Na zakladé pfimého méfeni hodnot objemové aktivity radonu v padnim vzduchu odborného
posouzeni plynopropustnosti zakladové pldy a geologie podlozi bylo staveni§té pro stavbu
vyhodnoceno se stfrednim radonovym indexem ve smyslu zakona ¢.18/1997Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisl a vyhl. €. 307/2002 Sb. ve znéni vyhl. €.499/2005 Sb.

Podle ustanoveni atomového zakona €. 18/1997 Sb. v aktualnim znéni, a §4 Vyhlasky €.
76/1991 Sb. je nutno provést dostate€na opatfeni proti vnikani radonu do objektu. Stavebni
konstrukce pfi kontaktu s podlozim bude po celé ploSe obsahovat vrstvu protiradonové izolace
v souladu s pozadavky CSN 730601, takto jsou skladby navrzeny.

b) ochrana pred technickou seizmicitou
Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, primyslovou ¢innosti,
pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana proto
neni feSena.

c) ochrana pred hlukem
PFi navrhu byly respektovany poZadavky na zvukovou izolaci mezi mistnostmi v budovéach pro
Skoly a vzdélavaci instituce (udebny, vyukové prostory), na zvukovou izolaci obvodovych
plastd budov a na nepriizvuénost oken a dvetfi jsou stanoveny dle CSN 730532 a pozadavki
hlukové studie zpracované pro DUR (pozadavek KHS). PoZadavky jsou stanoveny s ohledem
na funkci mistnosti a hluénost sousedniho prostoru — objekt je navrzen v souladu s pozadavky
téchto nafizeni.

d) protipovodiiova opatreni
Parcely dotCené vystavbou se nenachazi v zaplavovém uzemi, ani v poddolovaném uzemi.
Zaijisténi stavebni jamy bude dimenzovano s ohledem na geologii lokality a stavby sousednich
objektl, vlastni stavba pak je navrzena s ohledem vySkové uspofadani sousedni zastavby a
geomorfologii okolniho a pfiléhajiciho terénu.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Podrobné je popsano v pfedchozich odstavcich a to zejména:

e B.1. POPIS UZEMIi STAVBY, h) tzemné technické podminky (moznost napojeni na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

e B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI ZASADY RESENIi PARAMETRU STAVBY (VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENIi, ZASOBOVANi VODOU, ODPADU APOD.) A DALE
ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Rekapitulace:

o Piipojka studené - ze stavajicich rozvodd ZS, z podhledu, spotfeba bude podruzne
mérena. TUV bude mit vlastni zdroj, zasobnik TUV, ktery bude ohfivat TC s moznosti
doplnéni o elektrickou topnou spiralu (v tuto chvili neni s instalaci uvazovano).

o Pripojka splaskové kanalizace — v ramci vystavby musi dojit k pfeloZeni (vystavbé)
Casti nové arealové kanalizace, ktera je v kolizi s uvazovanou stavbou, podrobné je
vyznaceno ve vykresové dokumentaci — koordinacni situace. Na tuto pFeloZenou
arealovou kanalizaci bude napojena i nova pfistavba Polytechnického centra. V arealu
je dnes jednotna kanalizace. Navrhovana prelozka splaskové (jednotné) kanalizace
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bude provedena z trub kameninovych DN300 ve sklonu 1,2%. Potrubi bude
obetonované dle vzorového fezu ulozZeni potrubi. Pfed samotnou realizaci je nutné
ovéfit vyskové napojeni jak stavajici kanalizace socialniho zazemi ZS V 1.NP
(stavebné upravovana cast a soucast PTC) a napojeni na S3.

Pripojka dest'ova kanalizace — uz dle poZzadavku VaK Boskovice z roku 2014 je nutné
pro dal§i zastavbu v lokalité oddélit destové + balastni vody od splaskové kanalizace.
Potrubi deStové kanalizace je navrZzeno ztrubek hladkych plnosténnych
polypropylenovych kanalizaénich DN 300 mm v jednotném sklonu 1% v celkové délce
183,6m, vyrobené dle CSN EN 1852 bez pfimé&si a plniv a bez vrstveni. Kruhova tuhost
nové navrzené gravitacni kanalizace je minimalné SN 10 v nepojizdénych plochach a
minimalné SN 12 v komunikacich.

Pripojka NN - Pfipojeni arealu k elektrické siti je navrzeno ze stavajici distribucni
soustavy, ktera prochazi v blizkosti (cca 20m) vychodni hranice arealu. Prochazi zde
stavajici zemni kabelové vedeni distribu€ni soustavy. Toto bude naspojkovano a
protlakem, pfipadné pfekopem provedena pfipojka smyc¢kou na hranici feSeného arealu.
Zde bude smycka zakon€ena v nové pojistkove skfini tvofené pilifem. Vedle toho bude
nové osazen novy elektromérovy pilif, zdvojeny, podrobnosti viz smlouvy o pfipojeni
(1Xt&, 1xostatni potfeby). Definitivni feSeni pfipojeni a pfipadné upravy DS vyplynou az
ze zavazného vyjadreni provozovatele distribu¢ni soustavy (E.ON).

Rozvody v ramci arealu budou provedeny pfevazné kabely s Cu jadry a PVC izolaci.
Vyjimku tvofi prvky pozarniho zabezpec€eni a volné vedena instalace v ramci pfipadné
chranéné unikové cesty. Tyto museji byt provedeny ve smyslu vyhl. 268/2011Sb.

Pripojka NN - Pripojeni

Pripojka plynu (plynofikace) — nefeSi se, nepozaduje se.

Prelozky a mozné upravy technické infrastruktury jsou:

D.2.11.1. Uprava rozvodi studené vody ZS — podruzné méreni
(podrobnéji popsano v ramci ZTI této PD)

Predpoklada se napojeni na stavajici rozvody studené vody stavajici ZS. Odboéeni z hlavnich
rozvodd bude provedeno v podhledu 1.NP, v prostoru nové zrekonstruovaného socialniho
zazemi bude provedeno odboceni véetné podruzného méfeni. TUV bude mit vlastni zdroj,
zasobnik TUV, ktery bude ohtivat TC a elektricka spirale.

D.2.11.2. Upravy vedeni CETIN — ul. Bilkova

Toto budou vyvolané investice spojené s vystavbou 16-ti novych park. mist pfi ul. Bilkova.
Stanovisko od:

Pavel Markus
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
Svitavska 1b, 678 01 Blansko
m: +420 602 538 503 t: +420 238 461 489
pavel.markus@cetin.cz

Pod parkovistém je nutné ulozit VSEK do betonovych Zlabi s min. krytim 0,8 m. . V trase jsou
uloZeny ctyfi metalické kabely o priméru 40, 47, 30 a 34 mm a pét HDPE trubek o priméru
40 mm. Z ddavodu provadéni terénnich Gprav bude nutné kabely SEK ru¢né odkopat
s dostateCnym presahem na kaZdou stranu, podkopat a zahloubit do poZadované hloubky.
Vedle zazlabovanych kabelli poZadujeme pres celou Sirku parkovisté zaloZeni celistvé
chrani¢ky — trubky min. praimér 1560 mm se zataZenym silonovym lankem, na obou koncich
radné utésnénou. Chrani¢ky musi pfesahovat parkovisté minimalné 0,5 m na kaZdou stranu.
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Neprovozovanou sit neni nutné ochrariovat.

Tato uprava uz byla navrzena v DUR, v tomto stupni se neméni, projektant predpoklada, ze
Je povoleno vydanim rozhodnuti k DUR.

e D.2.11.3. Upravy vedeni VO — ul. Bilkova
Provozovatelem VO v Boskovicich je:

AZD Praha s.r.o.
Divize automatizace silni¢ni techniky Brno

Kfizikova 32, 612 00 Brno
Michal Berkovsky

Technik Fidicich systému
Tel.: 267 287 246
Mobil: 724 554153

Email: berkovsky.michal@azd.cz

Pokud stanovi néjaké podminky v ramci projednani dokumentace, budou do dokumentace
zapracovany.

e D.2.11.4. Upravy distribuce RWE — ul. Bilkova
Pokud RWE stanovi néjaké podminky vramci projednani dokumentace, budou do
dokumentace zapracovany. Tento objekt byl do dokumentace zafazen, protoze dle existence
siti se distribuéni soustavy RWE ,dotykdme® zejména pfi vystavbé parkovacich stani v ul.

Bilkova a pfi terénnich pracich pfi vystavbé pfistupového pojezdového chodniku a sadovych
Upravach.

23



Horni obrazek — ul. Bilkova (trasa plynovodu STL DN 100 — 1992, vystavba parkovist),
prostfedni obrazek (RS pro vyménikovou stanici na p.¢. 711/2, zUstane zachovana, dojde
k renovaci natéru), spodni fotografie dokumentuje zemni uzavéry plynu pfi ul. Bilkova —
zpevnéné plochy = chodnik bude vyskoveé pfizplsoben)

Pfelozka, viz smlouva o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a Uhradé nakladd s ni
souvisejicich, €. 159 178 ze dne 23.12.2013, ktera byla vyvolana vystavbou nové sportovni
haly akce: ,Boskovice-sportovni hala“ nebude realizovana a Mésto Boskovice z divodu
zastaveni projektu vystavby haly: ,Boskovice-sportovni hala® nema zajem tuto preloZku
realizovat a tedy naplnit tuto smlouvu. Tato dokumentace je mimo jiné podkladem pro zménu
pUvodniho uzemniho rozhodnuti pro vystavbu: ,Boskovice-sportovni hala“. Po nabyti pravni
moci uzemniho rozhodnuti akce: ,Centrum polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu
budouciho povolani“ v Boskovicich, bude puvodni Gzemni rozhodnuti a stavebni povoleni
(podrobné viz uvod PZ) zménéno.

B.4. Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni

Dopravni feSeni vyuziva stavajici obsluzné komunikace z ul. Bilkova a stavajici sjezd bude
zajistovat dopravni pfipojeni navrzené stavby.

Podrobnéji je feSeno v samostatné ¢asti dokumentace, stavebni objekt D.2.2. Dopravni feeni
— parkovisté a chodnik, bude feSeno samostatnym stavebnim povolenim u pfislusného odboru
dopravy Mé&U Boskovice.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni pro automobilovou dopravu bude provedeno z ul. Bilkova. Na této ulici budou nové
umisténa pfi¢na parkovaci stani v po¢tu 16 stani, z toho z toho jedno vyhrazené pro ZTP.
PoZadavek na vytvofeni parkovacich mist vznesl investor uz v zadani studie této akce.
Stavbou Centra polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu budouciho povolani k ZS se
celkovy pocet zaku a uciteld ve Skolském zafizeni neméni, jedna se pouze o vystavbu
specializovanych u€eben pro vyuku, bez dalSich pozadavkl na parkovaci stani. Proto se pocCet
parkovacich stani nevyhodnocuje.

S vyuzivanim tohoto arealu vefejnosti se neuvaZuje, proto se pocet parkovacich stani
nevyhodnocuje. Pokud by v budoucnu zadavatel stavby, provozovatel uvazoval s vyuZzitim
prostor i pro vefejnost, bude potfeba doplnit parkovaci stani.
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c) doprava v klidu

Na zakladé pozadavku investora doSlo k navrhu dodate¢nych 16 pficnych parkovacich stani
na ul. Slovakova véetné 1 parkovaciho stani pro imobilni, z divodu zlepSeni stavajici
parkovaci kapacity obyvatel.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Koncepce vegetace a souvisejicich terénnich tprav se sklada ze tri zakladnich ¢asti:
1. Vyukova zahrada s biotopem

2. Vegetace na stfechach

3. Uliéni alej pfi ulici Bilkova

1. Vyukova zahrada s biotopem

Zakladem je modelace terénu, stfedovy mokfad s jezirkem a vzrostlé stromy na modelovanych
travnikovych plochach. Stromy budou vysazeny tak, aby navazaly pfes stfeSni konstrukci
nového objektu na dllezité stavajici vzrostlé lipy pfi ulici Slovakova.
Budou vysazeny kosterni spolehlivé taxony strom( / javor babyka — Acer campestre/ a dfeviny
subtilni, vyrazné kvetouci / muchovniky — Amelanchier arborea Robin Hill/. Stromy budou
vysazeny v kategorii vzrostlych stromd , obvod kmene 14 -16 cm — babyky, a 12 -14 cm —
muchovniky.
Kefe tvofi pohledovou bariéru podél oploceni. Navrzen je bezproblémovy taxon - tavolnik
Spiraea vanhouttei ve spolecné linii.
V okoli okraje mokfiny a na bfehovych svazich budou dosazeny vihkomilné rostliny, poc€ita se
i se samovolnym rozsifenim vihkomilné fléry v obvodu hladiny tiné. Travnik bude v pobytové
¢asti modelovaného terénu kosen na cca 10 cm.
Z doby povoleni vystavby akce: ,Boskovice — Sportovni hala“ byla pfedepsana nahradni
vysadba, kterou je nutné zachovat i pro nasi akci, proto v koordinac¢ni situaci byly nékteré
stromy v prostoru pfed pfistavbou (v ,parku®) vyznaceny a popsany konkrétnimi stromy, které
jsou dany predepsanou nahradni vysadbou. Plvodné bylo pfedepsano: 6ks - habr obecny
(Carpinus betulus), k vysadbé budou pouzity stromy se zapéstovanou korunkou, obvod
kminkG 12/14cm, se zemnim balem. Vysadba bude provedena dle Ceské technické normy
Technologie vegetaénich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba (CSN 83 9021).
Misto vysadby (v misté, kde doSlo ke kaceni):
0 Pozemek parc. €. 711/5 v k.U. Boskovice: 3 ks + 2 ks
0 Pozemek p.C. 711/7 v k.u. Boskovice: 1 ks

Z prostorovych diivodu (na parcelu €. 711/7 dnes uz nelze nic vysadit, bude vSech 6 ks
habr obecny (Carpinus betulus) vysazeno na p..¢ 711/5.

Zpevnéné plochy

Zpevnéné plochy arealu jsou navrzeny a feSeny takto:

o dlazdéné (betonova dlazba 100/60) a to: pfistupového chodniku z ulice Bilkova
v arealu PTC a zpevnéné plochy okolo péstebnich kontejnert

e Kruh okolo jezirka-biotopu bude z barveného asfaltu jako dominanta, bude mozné
vyuzit i pro koleCkové brusle.

e chodnik pfed budovou PTC, vCetné propojovaciho kréku a samotného venkovni
pfirodovédecké ucebny budou z ¢esaného betonu.

e herni plocha z EPDM. (polyuretanovy povrchu)

e V mistech, kde by se mohl olekavat pohyb vice sméry, na pfechodovych plochach
z cesty na travnik, budou zfizeny plochy kombinované — travnik a pochozi pasy
z betonu. Pro né Ize vyuzit pfednostné betonové obrubniky tl. 100 mm polozené na
plocho.
Mezera mezi prvky nebude vétsi nez 15 mm, aby byly pochozi i pro uzZivatele se
snizenou moznosti pohybu. Prvky budou ukladany na stérkovy podklad do 10 cm a
horni polovina dlazebni spary bude dosypana smési pro suché travniky.
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Hristé pro déti

Pod vyrovnavacim, nové zmodelovanym svahem mezi oplocenim podél chodniku a pobytovou
plochou je navrZzena ve dvou segmentech polyuretanova plocha s hernimi prvky.

Plocha bude slouzit pro Skolni déti. Bude vybavena hernimi objekty s certifikatem pro provoz.
Herni prvky s betonovymi patkami budou osazeny do plochy z bezpecnostniho dvouvrstvého
polyuretanového povrchu. Aktualni vySka konstrukce bude odpovidat certifikaci hernich prvki
a maximalni vySce padu jednotlivych prvka.

Herni prvky budou tvofeny v mensi ploSe akatovymi vertikalami, spojenymi lezeckymi sitémi,
a ocelovymi prvky / napf. hrazda, Splhadla, houpacka, atd. Na vétsi ploSe je navrZena
krychlova prulezka z lepenych dubovych profild a nerezovych vnitfnich prvkd. Samostatné
stojici obdobné akatové kuly budou i na druhé strané kruhové péSiny, jako orientacni a
vytvarné prvky.

Typu objektu bude odpovidat i mobiliafr arealu - lavice, ko3e, atd.

Lavice jsou navrzeny jednak u stfedni kruhové cesty / trasa kruhové péSiny z barevného
asfaltu, ktera bude slouzit jednak k pfistupu, ale také jako draha pro in-line./, dale u herni
plochy a u ohnisté.

Lavice budou betonové, bez opéradla, pro oboustranné pouZziti. Na détském hfisti bude
zfizena sedaci plocha na nizké opérné zidce pod svahem.

U ohnisté budou kromé obloukové betonové lavice pod zdivem doplnény i betonové sedaci
kostky.

V8echny betonové prvky mobiliafe budou dodany jako kvalitni vyrobky s kvalithim povrchem
a lehce srazenymi hranami.

Biotop — jezirko, zavlaha

V centralni ¢asti travnaté plochy pfed novym objektem PTC Boskovice je navrzeno jezirko
s plochou hladiny do 130 m3, soucasti projektu je technologie pro provoz a zachovani Cistoty.
Soucasti projektu je automatické dopousténi vodni hladiny pomoci ponornych sond a zavlaha.
Pro udrzeni jezirka bude vytvofen pfirozeny filtracni systém s pouzitim provzdusnéni a
cirkulaci. Voda bude cirkulovat nucenym zplsobem. V navrhu jsou zahrnuty pozadavky na
pravidelnou udrzbu. V PD jsou uvedeny pouze zakladni doporuceni nezahrnujici cely proces
udrzby. Technologické vybaveni jezirka se bude skladat z natokovych zafizeni, cirkulacnich
rozvodl, systému provzdus$néni, vegetacni a zivocCiSné filtrace, moznosti vypusténi a
bezpec€nostniho pfepadu. V projektu neni uvazovano s trvalym chovem ryb.

DNO JEZIRKA: -1,5 M POD HLADINOU

PLOCHA JEZIRKA: 130 m?

OBJEM VODY: 150 m?

MAXIMALNI HLOUBKA JEZIRKA: 1,5 m

CELKOVY PRUTOK CIRKULACE: 10 m®h
MAXIMALNI DOTACE ODPARENE VODY: 2 m®/den

Cirkulaéni potrubi a aeracni potrubi bude vedeno po dné jezirka a pod terénem.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou veSkeré inZenyrské sité, pfipojky a jiné rozvody
nachazejici se na stavbé vytyCeny jejich vlastniky. Je nutné se seznamit a dodrzovat podminky
vychazejici z vyjadreni vlastnik( téchto podzemnich vedeni. V pfipadé, Ze dodavatel Casti
filtrace bude mit jakékoliv pfipominky k navrzenym materialim, jejich mnozstvi, nebo
technologickym postuplm je povinen na tuto skutec¢nost upozornit pfed zahajenim realizace.
Pfed realizaci je nutné ovéfit, zda navrzeny stav odpovida doposud realizovanym stavebnim
Upravam a ze se jinak nezménil jejich rozsah.

Jezirko bude izolované vrstvou dusaného jilu. 15 -20 cm jilu. Jil je mozné dodat bud' jako
pytlovany bentonit v 30 kg pytlich, nebo vytézit nékde jilovou zeminu zrnitosti 0,3 — 5 mm. Jil
se aplikuje na vlhky povrch, vrstva se dodatecné hutni péchem. Pokud by se narazilo na skalu
(horniny), maze se kvili lepSi tésnosti smichat jil s betonem.
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DOPOUSTENI JEZIRKA A ZAVLAHA

Zdrojem vody pro dopousténi je nové budovana kopana studna. Pfedpoklada se, Ze budovana
studna bude maximalné 4 m hluboka, pfic¢emz voda bude zastizena jiz v 0,8 m pod UT (v
hloubce drenazi). Ve studni bude instalovano automatické ponorné &erpadlo. Cerpadlo bude
zavéseno 300 mm nad dnem. ZavésSeni bude feSeno pomoci nerezového madla, které bude
kotveno do sténove konstrukce Zelezobetonové skruze, podrobné viz D.2.7.1.

Cerpadlo bude s vestavénym presscontrolem zabezpeduijici automatické spousténi. Cerpadlo
bude pracovat s pracovnim bodem 40 I/min pfi 4,0 bar. Tomuto vykonu odpovida Cerpadlo
s motorem 0,9 kW. Napdjeni na 230 V. Kabel ¢erpadla bude na spojkovan a prodlouzen na
celkovou délku 60 m. Napojeni a jisténi Cerpadla bude feSeno v rozvadéci, ktery bude umistén
v zemni Sachté pod konstrukci mola. Zpétna klapka bude osazena na vytlacném potrubi
Cerpadla 1 m nad €erpadlem.

BILANCE POTREBY VODY:

Plocha JEZIRKA 130 m?
Pramérna tydenni potfeba vody pro dopousténi 3,56m3
Pfedpokladana doba dopousténi 20 tydnu
Priimérna rocni spotfeba vody 70 m®/rok
Odhadovana potfeba vody pro ruéni zalivku 6,0 m3/tyden
Pfedpokladana délka zavlahy 20 tydna
Priimérna ro¢ni spotfeba vody 120 m%/rok
Celkova roéni spotfeba vody 170 m%/rok

Dopousténi jezirka bude automatické na zakladé elektromagnetickych sond, které aktivuji pfi
poklesu hladiny elektromagneticky ventil. Elektromagneticky ventil bude instalovan v Sachté
pod pfistupovym molem. V Sachté bude umistén zaroven rozvadéc¢. Ventilim bude dodavano
napéti 24 V AC pomoci kabeld CYKY s prifezem vodic¢e 1,5 mm2. Napéti bude dodavano
pomoci trafa umisténého v rozvadéci na DIN listé. Napojeni ventilt na kabely bude provedeno
ve vodotésnych konektorech. Rizeni dopousténi bude fizeno automaticky pomoci ponornych
sond, které budou umistény v jezirku. Ponorné sondy budou instalovany s diferenci snimani
tak, aby byl eliminovan vliv Castého spinani pfi rozvinéné hladiné. Zafizeni se sklada
z ovladaci jednotky, ktera bude umisténa v rozvadéci na DIN list¢ a ponornych sond
s diferenci hladiny. Kabely budou vedeny v chrani¢ce pod zemi do jezirka do prostoru pod
molem.

Zavlaha — jsou navrzeny mosazné zemni hydranty %“ s mosaznymi kli¢i. Hydranty budou
osazeny Vv kulatych Sachtach se zelenymi vi¢ky o praméru 22,5 cm. Napojeni bude provedeno
pomoci odbogky z hlavniho potrubi a pfimé prechodky. Céast potrubi je svisle zakopana, aby
byl hydrant dostateéné zafixovan do zemé&. Cerpadlo bude kromé& dopousténi jezirka slouzit
pro potfeby rucni zalivky na feSené plose.

CIRKULACE VODY

Je navrzeno tzv. erpadlové zapojeni cirkulace. Cerpadlo je umisténo na dné jezirka a Serpa
vodu do cirkulaéniho potrubi, které je vyusténo na opacné strané jezirka a vraci se pfes malou
kamenitou kaskadu zpét do jezirka. Je navrzeno Cerpadlo s napdjenim na 12 V, ¢imz je
zajisténa ochrana proti zasazeni proudem ve vodé. Je navrZzeno Cerpadlo s pracovnim bodem
10 m3/h pfi 0,5 m vytlaku. Tomuto vykonu odpovida Cerpadlo s motorem 0,1 kW, napajeni na
12 V. Rizeni bude probihat pomoci &asovade umisténého v rozvadédi. Cerpadlo bude
spousténo asovadem umisténym na DIN li§té v rozvadé&éi. Cerpadlo bude napojeno na
potrubi HDPE 80 75x4,3 PN 6, potrubi bude loZzeno volné na dné jezirka a na bfehu, trasa
vedeni bude schovana vysadbami, nebo bude vedena mirné& pod povrchem v jilové vrstvé.

PROVZDUSNOVANI

Je navrzeno provzdushovani pomoci kompresoru (aerator). Sestava se sklada z kompresoru,
ktery bude umistén v plastové atypické Sachté v pfistupové plose k molu jezirka. Kompresor
bude napajen 230 V s pfikonem 0,2 kW a bude fizen asovacem umisténym v rozvadéci. Od
kompresoru je poloZzeno potrubi HDPE 80 32x3,0 PN 6, které bude loZzeno volné na dné jezirka
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a na bfehu, trasa vedeni bude schovana vysadbami, nebo bude vedena mirné pod povrchem
v jilové vrstvé. Pfedpokladané rozméry aeratoru 250 x 200 x 200 mm.

FILTRACE A OSAZENI ROSTLIN
Ryby nejsou v zékladnim pozZadavku. Vzhledem k samodistici funkci pomoci bezobratlych,
nebyly doporuéeny. PodloZi je navrhovano jako nepropustné s jilovym izolaénim vymazem.
Vzrostlé stromy v okoli nejsou. Zaslunéni je 75 - 100%. Vysadby budou pfizplsobeny
pfirozenym druhtim v misté. Pfi vybéru rostlin bude bran zfetel i na vyukovy charakter
vodniho prvku. Nejsou zvy3ené poZadavky na kvalitu vody v biotopu.
Cistici efekt bude gisté environmentalni. Za pomoci bakterii, dafnii (daphnia magna), berusek
vodnich (asellus aquaticus), fasy kladofory (cladophora glomerata) a submerznich rostlin Ize
zajisti samodistici schopnosti.
Navrhované rostliny: standardni, Biotop (4 ks na m2 celkové plochy), s dirazem na mistni
druhy a uzite€né rostliny.
Pouze nejedovaté: Leknin max. 3 ks
Sipatky max. 5 ks
Blatouch bahenni max. 5 ks.

VYPOUSTENI JEZIRKA A BEZPECNOSTNI PREPAD

Sachta je predmétem dodavky ZTIl. Konstrukce $achty bude prilezna a v $achté bude
vyusténo vypoustéci potrubi PVC KG 110. Potrubi bude ukoneno Soupétem, které bude
nalepeno na konec kanaliza&niho potrubi. Nasavani ze dna bude feSeno pomoci dnové vpusti
— jezirkové guly. Gula bude osazena v prstenci z betonu.

Pro bezpeény odvod vody v pfipadé prekroceni maximalni hladiny bude vytvofen
bezpecfnostni pfepad. Pfepad bude vydlazdén z lomového kamene osazeného do Stérkového
loZe s travnatymi sparami. Za pfepadovou hranou bude osazena liniova vpust se zapachovou
uzavérkou. Doporuceny pldorysny rozmér 0,15 x 1 m. Odvod vody bude zajistén pomoci
odpadniho potrubi PVC KG 110 do pfilehlé Sachty.

INSTALACNI SACHTA + ROZVADEC

Rozvadéc bude umistén v plastové Sachté pod pfistupovou plochou k molu jezirka. Bude se
jednat o atypickou plastovou $achtu o rozmérech 750x750x500 mm. Sachta bude
zakomponovana do podlahové krytiny. Pfedpoklada se, Ze finalni povrch bude feden pomoci
dfevénych palubek, ve kterych bude instalovan vyjimatelny dil. Sachta nesmi byt uzavfena,
musi byt dostatecné odvétravana. Z Sachty bude zajistén odvod vody.

Jisténi Cerpadel a fidici jednotky neni soucasti projektové dokumentace. Rozvadé¢ bude
umistén na sténé navrhované Sachty. RozvadéC bude mit zajisténo pozadované kryti IP
odpovidajici jeho umisténi.

Vegetace (je rozdélena do tfi zakladnach ¢asti)

Koncepce vegetace projektu se sklada ze tfi zakladnich Casti:
1. Pobytova zahrada s mokifadem
2. Vegetace na stfeSe
3. Uli¢ni alej v parkovisti

1. POBYTOVA ZAHRADA S MOKRADEM

Zakladem je modelace terénu, stfedova vih€ina s tlini a vzrostlé stromy na modelovanych
travnikovych plochach. Stromy budou vysazeny tak, aby navazaly pfes stfeSni konstrukci
nového objektu na dulezité stavajici vzrostlé lipy.

Budou vysazeny kosterni spolehlivé taxony strom( / javor babyka — Acer campestre/ a dfeviny
vyrazné kvetouci, ale netvofici plody / plnokvété tfeSné ptacky — Prunus avium Plena/.
Doplriujici dfevinou bude habr obecny / Carpinus betulus/, vysazeny jako nahradni vysadba.
Stromy budou vysazeny v kategorii vzrostlych stromd, obvod kmene 14 -16 cm .

Kefe tvofi pohledovou bariéru podél oploceni. NavrZzen je bezproblémovy taxon - tavolnik
Spiraea vanhouttei ve spolecné linii.
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Travnik bude v pobytové ¢asti modelovaného terénu kosen na cca 10 cm.

V centralni &asti kruhové travnaté plochy, v pravidelné vyhloubené kruhové depresi terénu
bude podporovano rozSifeni pfirozeného mokfadniho spoleenstva na bfezich a svazich
deprese. Molo s vyhlidkovou koncovou ¢asti projde lemem mokfadni vegetace az ke stfedové
hladiné, ktera bude pravdépodobné kolisat dle stavu spodni vody na lokalité. Kromé stavajici
skladby vlhkomilné fléry bude dopinéno jesté nékolik taxond, napf. Typha minima, Iris
pseodacorus, Juncus effusus atp.

Mokrad by mél plsobit maximalné pfirozené.

V prostoru pobytového amfiteatru bude v jednom ze segmentld misto sedacich stupnu
zmodelovany terén do pravidelnych soustfednych vih, ve vazbé na sousedici stupné a terén
bude pfekryt jutovou siti a bude zde zaloZena pokryvna vegetace. Zakladem se stanou
stalezelené taxony / barvinek — Vinca minor a bfe¢tan - Hedera helix/. V pasech bude dosazen
jesté atraktivné kvetouci a list barvici druh kakostu / Geranium hybridum Rozanne/.

Na stfeSnim plasti bude zaloZena vegetace dvojiho typu.

2. VEGETACE NA STRESE
Na stfeSnim plasti bude zaloZena vegetace extenzivniho typu.
Extenzivni vegetace bude zaloZzena ve vymezenych ¢astech stfeSni plochy, na
minimalizovaném substratu do mocnosti 50 mm. Lemy a prostupy technickych zafizeni budou
feSeny plochami oblazk.
Konstrukce :

- StfesSni mechy a rozchodniky s pfesypem drobného Stérku do 10 mm

- VegetaCni substrat do 50 mm
- filtrani geotextilie / 100 % syntetika, 150 g/m2 (D.2.8.2)
- ochranna geotextilie / 100 % syntetika, 300 g/m2 (D.1.1 ASR)
Navrzena nenaroCna vegetace bude zaloZzena z oddélki matecnych rostlin v mnozstvi 15
dkg/m2.
Neni nutné ji jakkoliv udrzovat, jen kontrolovat. Budou provéfovany stfeSni vpusti a funkénost
filtraCni geotextilie, do které bude po okrajich substrat zabalen. Proti posunu geotextilie vétrem
bude provedeno zatizeni pasy oblazku dle prelozeni pasu textilie.

3. ULICNi ALEJ V ULICI BILKOVA

V nové zfizené parkovaci ploSe budou vynechany kapacitni prostory pro zaloZeni kratké uliéni
aleje z vzrostlych stromu / javor babyka — Acer campestre/

Dreviny budou vysazeny v kategorii alejové stromy s obvodem kmene 14 -16 cm, s korunou
zalozenou v podchodné vysce 240 cm, budou vyvazany ke 3 kalim, pfihnojeny a zality. Bude
jim dodana a osazena chranic¢ka kmen( a hydroabsorbent ke kofendm pro lepsi pfisun vody.
Soucasti dodavky vysadby bude i nasledna péce, minimalné po dobu 2 let. Rozsah nasledné
péce bude specifikovan v dalsim stupni PD.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Z objektu nebudou vypoustény zadné skodliviny do okoli. Splaskové vody budou svedeny do
kanalizaéni sité. Destové vody budou zadrzeny a vyuzivany do zatrubnéného potoka. Odpady
vzniklé pfi vystavbé se budou likvidovat zakonnym zpusobem dle planu likvidace odpadu
zodpovédnou firmou s nalezitym opravnénim.
Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadu ze stavby je investor, ktery ji mize smluvné pfenést
na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto €innosti. Ve smlouvé o likvidaci
odpadu musi byt vyslovné uvedeny nazvy a kody likvidovanych odpadu.
Nové navrhovana zafizeni, ktera by mohla byt zdrojem hluku, budou opatfena ochranou proti
Sifeni hluku a vibraci. Jedna se zejména o vzduchotechnickou jednotku .
V rozvodech VZT budou navrzeny tlumice hluku, které zabrani Sifeni hluku od ventilator(i i z
prostoru strojovny do vétranych mistnosti.
V8echny stroje budou od stavby dostateCné odizolovany a veskeré prostupy stavebnimi
konstrukcemi budou obloZeny a dotésnény. Zafizeni umisténa na stfeSe budou provozovana
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fasadé dle nafizeni vliady 88/2004.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichtli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Res$ené Gizemi se nachazi v urbanizovaném, intenzivné zastavéném Gzemi mésta. Vystavbou
objektu dojde k zlepSeni stavajicich pfirodnich podminek, zejména vlivem navrzenych
zelenych ploch. Na stavebni parcele se v sou€asnosti nenachazi Zadne, ani chranéné dreviny,
rostliny Ci zivoCichové. Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou touto stavbou ovlivnény.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Potfeba zpracovavat posudek na vliv na Zivotni prostfedi bude provéfena.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
V FfeSeném Uzemi se nenachazi zadna ochranna &i bezpe€nostni pasma vyjma ochrannych
pasem vedeni inZenyrskych siti. Ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti budou
specifikovany v pfislusné ¢asti dokumentace.
Zejména se jedna:
e STL plynovod + RS
e Stavajici jednotna kanalizace a napojeni drenazi

B.7. Ochrana obyvatelstva, spIlnéni zakladnich pozadavku z hlediska
pInéni ukoll ochrany obyvatelstva

Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru stavby pro bydleni, produkovat vlivy typické
pro zpracovatelské, t&Zebni nebo vyrobni provozy, jako tomu bylo doposud. Pfimé vlivy na
zdravotni stav obyvatelstva, vzhledem k situaénimu umisténi stavby, nizkym pozadavkim na
vstupy i nepodstatnym mnozstvim produkovanych odpadnich latek nejsou pfedpokladany.
Prostfedi v objektu bude odpovidat béZnym podminkam Skolskych a vzdélavacich zafizeni s
pfedpoklady spinéni hygienickych normativnich, bezpecénostnich i dalSich pozadavkd na
prostfedi. Vznik kategorii rizikovych prostfedi, nebo praci se nepredpoklada.

Veskeré konstrukce a materialy navrZzené a uzité na stavbu budou z kvalitnich atestovanych
materiall vhodnych pro dany typ stavby. Cely objekt je koncep¢né feSen tak, aby pro uzivatele
byl pobyt v ném pfijemny a neohroZoval je na zdravi a Zivoté.

Vzhledem k lokalizaci objektll a k podlimitnimu puUsobeni v hlavnich slozkach Zzivotniho
prostfedi, nedojde pfi provozovani stavby k zadnému negativnimu ovlivnéni obyvatel ani
k naruseni faktori pohody.

B.8. Zasady organizace vystavby

V dalSim stupni projektové dokumentace bude provéreno, zda se dotéené Uzemi nachazi v
oblasti pfedpokladaného vyskytu archeologickych nalezu, je tedy chranéno dle zakona o statni
pamatkové péci. Vzhledem ke skuteénosti, ze uz nyni bylo pfi zahajeni vystavby
Sportovni haly — Boskovice sejmuto az 5,50 m zeminy, tak nepfedpokladam, ze se jedna
o archeologicky vyznamné nalezisté.

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na rozvod NN ze nové pfipojky NN, doporucuji vybudovat
v pfedstihu, pfed zahajenim stavby. Pro staveni$té bude vyuzZivana stavajici vodovodni
pfipojka Skoly, vytvoifenim odbocky pro pfistavbu. Opét doporucuji provést v pfedstihu, pfed
zahajenim stavby.
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b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Pfed zacatkem vystavby budou odstranény soucasné nevyhovujici zelen (plevelné a naletové
traviny) a bude nutné deponovat stavajici pfebytky zeminy uskladnéné na pozemku. Podle
dostupnych informaci z IGP bude vSechnu vytéZenou zemina odvést na skladku a nahradit ji
kvalitni a hutnitelnou.

c) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Vybrany generalni dodavatel stavby uréi pfipadné pozadavky pro =zabory. Ve
stavajicim projektu neni rozsah zaborl znam. Prfedpokladany rozsah zaboru je dam
vyznacenim zajmového uzemi v koordinacni situaci.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Nepredpoklada se pfisun zemin, naopak, bude odvazena zemina z vykopu stavebni jamy.
Bilance zemnich praci bude mozZno zpracovat az po dokonCeni realizaéni dokumentace
stavby.

V Brné 29.1.2017 Ing. David Lapcik
Ing. arch Petr Hovofak

Bc. Jakub Muron

Priloha:
Studie denniho osvétleni (varianty feSeni)
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