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Dokumentace soucasného IS
Meésto Boskovice (a jeho ptispévkové organizace) pouziva IS GINIS ve verzi Standard

aktualni verze GINIS 3.80

verze databaze: oracle 12b

verze iis pro webové sluzby 8

verze OS: Microsoft windows server 2012R2

seznam stavajicich moduld GINIS:

GINIS - jadro IS server do 50000 dokumentt za rok
USN Server

USN klient

USN rozsifeni funkénosti hlas zatizeni
ADK - Administrace kartotéky externich subjektl
AKC - Administrace kontrolni chody
BUC - Komunikace s bankou

DDP - Dang, davky, poplatky, pohledavky
KDF - Kniha doslych faktur

KOF - Kniha odeslanych faktur

MAJ - Evidence majetku

MTK - Matrika

PAM - Prace a mzdy

POD - Podatelna .NET

POK - Pokladna

POU - Kniha poukazt

PRR - Ptestupkové fizeni

ROP - Registr obyvatel - prohlizeni .NET
SML - Evidence smluv

SPI - Spisovna

UCR - Ugetni a rozpoétové vystupy

USU - Univerzalni spisovy uzel

Dokumentace integra¢niho rozhrani bude zasldna na vyZzadani.

Integra¢ni rozhrani Zadavatel nevlastni a je tfteba ho licencné pokryt.
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Specifikace poZadovaného plnéni

Dodéavka (instalace, implementace a customizace) rozsifeni stdvajiciho systému spisové sluzby
a ekonomického systému o nasledujici funkcionality:

A) Funkcionalita — podepisovani dokumentu a razitkovani el. podpisem

Specifikace a popis modulu a jeho komponent

Piinosem této funkcionality je maximalni mozné zjednoduSeni a zefektivnéni prace s "zivymi"
digitalnimi dokumenty ve stavajicim systému GINIS. Funkcionalita musi feSit problematické
oblasti migrace formatli, konverze, elektronického podepisovani (LTV), opatfeni dokumentt
Casovym razitkem a kontroly formati. Diky této funkcionalité bude uzivatel schopen ud¢lat
tyto ukony hromadné, ¢imz dojde k vyrazné uspoie ¢asu. Pro vybér dokumentti ke zpracovani
slouzi filtry, pomoci kterych se d4 zazit vybrand mnozina zdznami. Nastroj slouzi pro
vyhledani elektronickych soubort, které nejsou ve formatu PDF/A, nejsou podepsané nebo
neobsahuji ¢asové razitko. Je zde také moznost u digitidlnich dokumentl ovéfit elektronické
podpisy a Casova razitka a vysledek ovéteni zapsat do tzv. historie ovéteni, bez které nelze z
daného digitalniho dokumentu vytvofit SIP balicek pro predani do archivu.

Zikladni funkce:
e Hromadné kontroly a opravné ¢innosti s digitdlnimi dokumenty
e Podepisovani a ¢asového orazitkovani el. Dokumentt, véetné podpory eIDAS

24

podpisu do PDF)

Ovefteni platnosti elektronického podpisu a Casového razitka

Kontrola expirace elektronického podpisu, Casového razitka a hash souboru
Kontrola a validace formatu souboru na normu PDF/A

Kontrola a validace formatu souboru dle PRONOM ID

Nové funkce musi spliiovat:
e Jistota spravnosti a Cistoty dat (digitalnich dokumentit)

Uspora ¢asu diky hromadnym &innostem (kontroly i opravy)

Sdruzeni riznych ¢innosti do jednoho uzivatelského prostredi

Snizeni pracnosti pfi uzavirani spist a ukladani

Splnéni legislativnich poZadavka

Zefektivnéni ¢innosti

Podporu fizeni identit podle nafizeni eIDAS o elektronické identit¢ a sluzbach

vytvarejicich diveéru. Tato podpora se tykd i vSech navazujicich modult v ramci

stavajiciho IS GINIS

e Musi umoziovat doplnéni idaji a dal$i nalezitosti pro dokumenty, tak aby byly
piipraveny pro naslednou archivaci a generovani balickii SIP, pro pfedavani dokumentt
do NDA

Vycet a popis zakladnich informaci (datovych entit), které modul/systém uzivateli
poskytuje,
Mezi zakladni informace patii
- Konvertovatelné dokumenty - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/piilohy
dokumentu, které 1ze konvertovat do formatu PDF/A pomoci dostupného software, za
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dané ¢asové obdobi. V tomto seznamu je mozné konvertovat, konvertovat a el.
podepsat nebo konvertovat, el podepsat a orazitkovat.

PDF Nepodepsané - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/ptilohy dokumentu, které maji
piiponu pdf a nemaji el. podpis ani ¢asové razitko, za dané ¢asové obdobi. V tomto
seznamu je mozn¢ el. podepsat nebo el podepsat a orazitkovat.

PDF Podepsané - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/ptilohy dokumentu, které maji
priponu pdf a maji el. podpis, ale nemaji Casové razitko, za dané ¢asové obdobi. V tomto
seznamu je mozn¢ el. podepsat nebo el podepsat a orazitkovat.

Neovérené verze dokumentu - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/ptilohy dokumentu,
které zatim nebyly ovéfeny, za dané Casové obdobi. V tomto seznamu je mozné ovéEfit
platnost el. podpisu a ¢asovych razitek.

Zadost do RAKu - Tento seznam zobrazuje viechny el. obrazy/ptilohy dokumentu,
které dle PRONOM ID nemaji archivni format nebo nemaji zjist¢éno PRONOM ID. V
tomto seznamu lze zadat zadost o autorizovanou konverzi, pfevedeni nebo zménu
datového formatu.

Validace archivnich formatu - Tento seznam zobrazuje vSechny el. obrazy/ptilohy
dokumentu, které maji piiponu PDF. V tomto seznamu lze provést kontrola archivniho
formatu PDF pomoci dostupnych validatoru nebo dooznacit jako konvertované v GINIS
nebo nekonvertované v GINIS.

Nekonvertovatelné - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/ptilohy dokumentu, které
nelze konvertovat do formatu PDF/A pomoci dostupného software, za dané Casové
obdobi. V tomto seznamu je mozné el. podepsat nebo el podepsat a orazitkovat.
Ovéreni dokumentu - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/ptilohy dokumentu, které
jsou el. podepsané nebo Casové orazitkované, nebo jsou el. podepsané i Casové
orazitkované, za dané ¢asové obdobi. V tomto seznamu je mozné ovéfit platnost el.
podpisu a ¢asovych razitek.

Expirace podpisu - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/piilohy dokumentu, které jsou
el. podepsané nebo ¢asoveé orazitkované, nebo jsou el. podepsané i Casove orazitkované,
za dané Casové obdobi. V tomto seznamu se pouze kontroluje casova expirace podpisu
a casovych razitek, takze tento seznam je pouze informativni.

Expirace ¢asového razitka - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/piilohy dokumentu,
které maji Casové razitko, za dané ¢asové obdobi. V tomto seznamu je mozné
pierazitkovat.

UloZena el. podani - Tento seznam zobrazuje el. podani (DZ, mail, ostatni), které byly
zpracovany a ulozeny v aktualni databazi, za dané ¢asové obdobi. V tomto seznamu je
mozné orazitkovat el. podani a kontrolovat jejich vyprseni.

Podepsané bez cas. raz. - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/prilohy dokumentu, které
jsou el. podepsané, ale nemaji casové razitko, za dané casové obdobi.V tomto seznamu
je mozné el podepsat a orazitkovat.

Kontrola Hash ULO - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/ptilohy dokumentu za dané
casové obdobi. V tomto seznamu je mozné ud¢lat kontrolu na spravnost a tplnost hash
kodu.

Kontrola textové vrstvy PDF - Tento seznam zobrazuje vSechny dokumenty, které
maji soubory s ptiponu TIF, TIFF nebo PDF, a nemaji zkontrolovan pocet stran.
V tomto seznamu lze provést kontrola poctu stran a zaznamenani toho daje na detail
kartu dokumentu do polozky pocet stran.

Kontrola formatu souboru - Tento seznam zobrazuje el. obrazy/prilohy dokumentu,
které

nemaji ptitrazeno PRONOM ID, za dané ¢asové obdobi. V tomto seznamu lze udélat
kontrolu datovych formatu a ptidéleni PRONOM ID.
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Kontrola poctu stran - Tento seznam zobrazuje vSechny dokumenty, které maji
soubory s piiponu TIF, TIFF nebo PDF, a nemaji zkontrolovan pocet stran. V tomto
seznamu lze provést kontrola poctu stran a zaznamenani toho udaje na detail kartu
dokumentu do polozky pocet stran.

Specifikace technickych parametri nabizeného modulu/systému (pouZita
technologie, architektura, zabezpeceni - v ramci celého nabizeného reSeni a zasah
do IS GINIS, provazanost s dals§im HW / SW nebo aplika¢nim vybavenim),

Jedna se o aplikaci typu klient Server.

Cerpa data ze stavajici databaze

Je v souladu se zakonem o kybernetické bezpecnosti

Navazuje se na vSechny stavajicimi moduly IS GINIS pracujici s elektronickymi
dokumenty (obrazy a pfilohami). Primarn¢ se jedna o moduly spisové sluzby, evidenci
smluv, fakturaci a dalsich.

Prostfednictvim feseni jSou piimo upravovana data a el. Piilohy.

Pozadavky na provozni prostiedi (minimalni HW / SW konfigurace dle zvoleného
zpusobu pouziti a nasazeni, véetné dalSich poZzadovanych HW / SW nebo
aplikacnich potieb) v ramci celého FeSeni s dopadem na stavajici IS GINIS,

Kompatibilita s databazi oracle 12b, windows server 2012r2

Rozsah dodavky modulu/systému (pouze dodavka systému nebo komplexni
dodavka véetné dalSiho nutného HW / SW, koncovych zarizeni a aplika¢niho
vybaveni),

Licence integra¢niho rozhrani, licence sw , implementace, proskoleni

Upravy a konfigurace navazujicich moduli a administraci, tak aby byl zaji§tén
pozadovany proces obsluhy elektronickych dokumentt a jejich ptedarchivni péce.
Vlastni certifikaty, ¢asova razitka apod. fe$i zakaznik sdm u pfislusné certifikacni
autority.
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B) funkcionalita — konverzni server

Specifikace a popis FeSeni a jeho komponent

Dokumentovy konverzni server zajistuje bezobsluznou centralizovanou konverzi (zménu
datového formatu) dokumenti do formati vhodnych k dlouhodobému ulozeni. Dokumenty
uréené ke konverzi formatu jsou z klientské aplikace pfes komunikacni sluzbu vlozeny do
vstupni slozky. DKS pravideln¢ kontroluje tuto slozku, vyzvedne ulozené dokumenty a provede
jejich konverzi (napt. do PDF/A-1b i PDF/A-2b podle nafizeni eIDAS). V pftipad¢, ze je
vstupnim souborem JPG, TIF, TIFF, PDF, atd., je mozné vytézit pomoci technologie OCR
jejich textovou vrstvu a podle ni nasledné ulozené dokumenty vyhledat. Tyto soubory jsou
ukladany do vystupniho adresate, odkud je komunikac¢ni sluzba odesle zpét klientské aplikaci,
ktera dokumenty uloZzi do ptislusnych ulozist’ elektronickych dokumenti. Po ulozeni 1ze ovérit
archivni format souboru pomoci 3-Heights PDF validatoru, ktery pouziva i Narodni digitalni
archiv. Cilem feSeni je zabezpecit uzivateli zcela automatickou, rychlou a efektivni konverzi
dokumentu do vystupniho datového formatu. Konverzni server vyuziva pro konverzi externich
konverznich nastrojt, napt. MS Office, Open Office).

Zakladni funkce:

e Serverové konverzni feSeni
Ptipojeni konvertovaného dokumentu k piivodni eviden¢ni karté
Konverze do archivnich format (PDF/A)
Moznost volani z externich aplikaci mimo systém GINIS
Spoluprace s moduly GINIS

Nové funkce musi spliiovat:
e Standardizace formath
Splnéni legislativnich pozadavki
Jedno serverové feseni pro celou organizaci
Vyuziti stavajicich konverznich nastroji
Napojeni na 3-Heights PDF validator pouzivany NDA
Napojeni OCR pro vytézovani textové vrstvy

Vycet a popis zakladnich informaci (datovych entit), které modul/systém uzivateli
poskytuje,

vytvari PDF/A-2 s LTV podpisy (popt. dalsi verze dle legislativy)

Rozsiteni o prevod formatu MS Office

roz$iteni o prevod formatu ZFO, EML

moznost rozsifit o ptevod formatu Open Office a Libre Office

Vycet a popis moZnosti zptisobu prace se systémem/modulem z pohledu uzivatele /
spravce (rozhrani, podporované vstupni / vystupni datové formaty, davkového
zpravovani dat, import, export, zalohovani dat atd.),
e bézi jako serverova aplikace.
e je pomoci komunikacni sluzby volana pfimo z jednotlivych modultt GINIS, kde je konverze
pozadovana.
e je mozno konverzni server vyuzit i pro Externi aplikace.
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Specifikace technickych parametri modulu/systétmu (pouZitd technologie,
architektura, zabezpeceni - v ramci celého IS GINIS, provazanost s dalSim HW /
SW nebo aplika¢nim vybavenim),

e Pii vlastnich konverzich vola SW sluzby tfetich stran. Napf.
ABBYY FineReader, Software 3-Heights(TM) PDF
Validator Shell, ktery umoznuje shodnou validaci s NDA

Konverzni
server

Pozadavky na provozni prostiedi (minimalni HW / SW
konfigurace dle zvoleného zpiisobu pouZiti a nasazeni,
véetné dalSich pozadovanych HW / SW nebo Vstup
aplikacnich potieb) v ramci celého IS GINIS,

e Kompatibilita s databazovym serverem Oracle 12b,
Windows server 2012R2,11S verze 8.

eV souladu se zakonem o kybernetické bezpecnosti

Vystup

Komunikacni sluzba

Rozsah dodavky modulu/systému (pouze dodavka I l
systtmu nebo komplexni dodavka vcetné dalSiho
nutného HW / SW, koncovych zarizeni a aplika¢niho
vybaveni),
-_w
e Licence integra¢niho rozhrani, licence sw , implementace, —/0
proskoleni Klient

o Upravy a konfigurace navazujicich modult a administraci,
tak aby byl =zajistén pozadovany proces obsluhy

elektronickych dokumentt a jejich ptedarchivni péce.

Zpusob licencovani sytému (specifikace typu a pouZiti licence, ceny za licenci,
celkového poctu licenci, mnoZstevni slevy, prip. specifikace cen a mnozZstvi dalSich
potirebnych navaznych licenci nap¥. na OS, DB atd.),
Licence je poskytovana na serverové feseni a je mozno ji vyuzivat pro cely stavajici IS GINIS.
Jednotlivé licence musi byt poskytovany pro jednotlivé formaty prevadénych dat. Je
pozadovano rozsifeni:

e rozSifeni o pfevod formatu MS Office

e rozSifeni o pfevod formatu ZFO, EML
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C) funkcionalita - rozSireni stavajici spisovny o elektronické skartaéni rizeni

Specifikace a popis funkcionality a jeho komponent

Nabizeny produkt musi umoziovat pivodci kompletni zajisténi posledni etapy Zivotniho cyklu
digitalnich dokumentii i metadat k analogovym dokumentiim. Vytvofeni skarta¢nich navrh,
hromadné vytvotfeni SIP balicki pro piredani dokumentti do ptislusného digitadlniho archivu
(napt. NDA — Narodni digitalni archiv) a nasledné provedeni skartacniho fizeni. Béhem procesu
skarta¢niho fizeni modul zajistuje komunikaci s digitdlnim archivem v souladu s pozadavky
Narodniho standardu, vcetn¢ piijmu a automatického zpracovani odpovédni davky.
Dokumenty, které tispé$né prosly skartaénim fizenim, v piipadé archivalii v¢éetné potvrzeného
pfijmu digitdlnim archivem, umozituje modul fizenym procesem smazat z databaze Spisové
sluzby. Tento nepostradatelny ,,zavérecny* modul celé¢ Spisové sluzby uzavird proces tzv.
predarchivni péce o dokumenty v souladu s narodni legislativou i mezinarodnimi standardy.
Ptedava tim pomyslnou Stafetu spravy dokumentd trvalé hodnoty od piivodce na pfislusny
archiv.

archivni péce

Sprava uloZenych
digitalnich dokumentd

i

Prijem 5 SPI, eSPI L i > Vystup skartaéniho
do spisovny S |'sovna Elckuonfgkf: Fizeni (SIP)
P skartacni fizeni
Zakladni funkce:

e Realizace elektronickych skartacnich fizeni

Hromadné generovani SIP balickt pro digitalni archiv

Dusledné tizeni ptistupovych prav a fizeni zapajcek

Rozhrani na digitalni archiv

Smazani nepottebnych dat (dokumenty proslé skartacnim fizenim)

Siroka nabidka webovych sluzeb

PIny soulad s platnou legislativou (v€. Narodniho standardu pro el. systémy spisové
sluzby)

e Spoluprace s modulem SPI (Spisovna)

Prinosy a nové funkce:

e Snadné uzavfeni zivotniho cyklu uloZenych dokumentt
Hromadné generovani SIP bali¢k pro digitalni archiv
Hromadné pienosy archivalii do digitalniho archivu
Automaticka komunikace s digitdlnim archivem v prib¢hu skartaéniho tizeni
Uspora mista v lloZisti po smazani nepotiebnych digitalnich dokumentt
Splnéni legislativnich pozadavki
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Vycet a popis zakladnich informaci (datovych entit), které modul/systém uZzivateli
poskytuje,

e Piiprava skartacnich navrht

e Skartacni navrhy a protokoly
do seznamu nactou baliky vybraného protokolu. V tomto seznamu
1ze provadét ¢innosti zobrazeni eviden¢ni karty dokumentu/spisu/baliku a tisk skartacniho
protokolu, generovani SIP balicku, nac¢iitani xml davky z NDA.

e Neaktivni — protokoly

o Stornované

Odeslané jako original
Ztracené
Stornované el. podani pied zpracovanim
Po skartac¢nim fizeni
Ptipravené ke smazani metadat

o Ptehled smazanych
Hledani dokumentt, balikt
Préce s baliky
Vypujcky
Opravy

O O O O O

Specifikace technickych parametri modulu/systému (pouzita technologie,
architektura, zabezpecCeni — nového systému i v ramci stavajiciho 1S GINIS,
provazanost s dalSim HW / SW nebo aplika¢nim vybavenim), popiste:

e Architekturu systému.
e Pristup do databaze, zabezpecené loziste, atd
e Provézanost na systém GINIS.

Pozadavky na provozni prostiedi (minimalni HW / SW konfigurace dle zvoleného
zpusobu pouziti a nasazeni, véetné dalSich pozadovanych HW / SW nebo
aplikacnich potieb) v ramci celého IS GINIS, popiSte:
e Technické pozadavky na hw/sw
e Rozhrani pro SW tfetich stran je definovano na
https://www.gordic.cz/produkty/ginis/otevrena-integracni-platforma/rozhrani-xrg/

Rozsah dodavky modulu/systému (pouze dodavka systému nebo komplexni
dodavka véetné dalSiho nutného HW / SW, koncovych zarizeni a aplika¢niho
vybaveni),

e Soucasti dodavky je licence, jeho implementace a administrace

e Piizptsobeni procest dle spisového fadu organizace a metodickd pomoc pfti této tvorbe

Zpusob licencovani sytému (specifikace typu a pouziti licence, ceny za licenci,
celkového poctu licenci, mnozZstevni slevy, prip. specifikace cen a mnozstvi dalSich
potiebnych navaznych licenci napr. na OS, DB atd.),
Licence se sklada ze serverové a klientské ¢asti

e Serverova licence je odvisla od mnozstvi zpracovanych dokumenti

e Klientska licence od mnozstvi pojmenovanych uzivateli

Ptredpokladame pocet licenci dva pojmenované uzivatele a rozsah do 10 000 dokumentt
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D) Funkcionalita - Skenovaci linka s OCR

Specifikace a popis modulu a jeho komponent

Skenovaci linka bude periodicky kontrolovat zadany adresar a pokud se v ném nachézi soubory
prislusného povoleného typu, tak tento soubor zpracuje. U zpracovavaného dokumentu je
rozpoznan PID (identifikéator) dokumentu, podle které¢ho je pojmenovan vysledny soubor (napft.
MMCRX000KQJK.PDF), aby ho mohl dale zpracovat modul MAS vV stavajicim systému
GINIS. Skenovaci linka rozpoznava nejpopularnéjsi jedno a dvourozmérné carové kody véetné
2D Aztec, Data Matrix a QR Code, bez ohledu na thel nebo umisténi na dokumentu. Zaroven
je pfi zpracovani skenovaného dokumentu pouzita technologie OCR (optické rozpoznani
znaki), kterd vytézuje textovou vrstvu skenovaného dokumentu, s niz Ize nésledné pracovat
stejné, jako kdyby to byl text napsany napt.: ve Wordu. Nad vyslednym digitalnim dokumentem

tedy uzivatel mize provadét fulltextové hledani dle obsahu.

PDF/A

TEXT

N [

|

Skenované Prevedené
dokumenty dokumenty

Z:ikladni funkce modulu:
e Vytézovani dat pomoci OCR-A, OCR-B a MICR (E13b)
e Rozpoznani ¢arovych kodu - jedno a dvourozmérné ¢arové kody véetné 2D Aztec, Data
Matrix a QR Code
Moznost davkova digitalizace (vice dokumentil vlozeno do podavace)
Automaticka identifikace po¢tu dokumentl v davce
Automaticka detekce PID
Ptipojeni digitalizovaného dokumentu k eviden¢ni karté
Moznost digitalizace dodejek

Vyhody a nové funkce:
e Predzpracovani - pfevod barev a Sedi na ¢ernou a bilou, vymaz Sumu pozadi a dalsi
Ptesné zpracovani i vicejazycnych dokument
Rychla distribuce dokumentu v organizaci
Fulltextové vyhledavani
Moznost kopirovat ¢asti dokumentu
Minimalizace ztraty dokumentu (informaci)
snizeni objemu piedavanych papirovych dokumentt
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Vycet a popis zakladnich informaci (datovych entit), které modul/systém uzivateli
poskytuje,

e Vytézovani dat pomoci OCR-A, OCR-B a MICR (E13b)

e PDF/A

e Rozpoznani ¢arovych kodi - jedno a dvourozmérné ¢arové kody veetné 2D Aztec, Data
Matrix a QR Code

Specifikace technickych parametri modulu/systétmu (pouZitd technologie,
architektura, zabezpeceni - v ramci dodavaného systému a celého stavajiciho IS
GINIS, provazanost s dalSim HW / SW nebo aplika¢nim vybavenim),

e Systémova sluzba/klient server atpod.
e Provéazanost na moduly GINISU.

Pozadavky na provozni prostiedi (minimalni HW / SW konfigurace dle zvoleného
zpusobu pouziti a nasazeni, véetné dalSich pozadovanych HW / SW nebo
aplikacnich potieb) v ramci celého IS GINIS, popiSte

Technické naroky.

Pozadavky na software tietich stran.

Spoluprace se stavajicimy moduly GINISU.

Pozadavky na hardware (tiskarny , skenery).

Rozsah dodavky modulu/systému (pouze dodavka systému nebo komplexni
dodavka vcetné dalSiho nutného HW / SW, koncovych zatizeni a aplika¢niho
vybaveni),
Soucasti dodavky:
e SW —skenovaci linka
e SW pro OCR, napt. ABBYY FineReader Engine 11 Professional Runtime Licence
10,000 PPM

e Implementace a konfigurace, proskoleni

Zpusob licencovani sytému (specifikace typu a pouZiti licence, ceny za licenci,
celkového poctu licenci, mnoZstevni slevy, prip. specifikace cen a mnozstvi dalSich
potiebnych navaznych licenci nap¥. na OS, DB atd.),

Licence se skladé ze serverové licence odvislé od mnozstvi skenovanych dokumentii
Pro toto feSeni je pfedpoklad rozsahu skenovanych dokumentt do 10 000 /rok
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E) Funkcionalita - inventarizace majetku véetné koncovvch zarizeni

Rozsah dodavky.

Rozsiteni se tyka IS GINIS v ramci mésta Boskovice, a jeho prispévkovych organizaci:
Kulturni zafizeni mésta Boskovice, prispévkova organizace Kpt. Jarose 15

Mateiska skola Boskovice, ptispévkova organizace, Boskovice, Lidickd 1690

Specifikace a popis modulu a jeho komponent

Inventarizace majetku je urcena k zabezpeceni automatizovanych procesi fyzické inventarizace
evidovaného majetku. Automatizace fyzické inventarizace evidovaného majetku je zalozena na
ptedpokladu, Ze evidovany majetek je identifikovan stitky se strojové citelnou identifikaci
majetku, jako je napf. ¢arovy kod nesouci Uidaj o inventarnim ¢isle. Vlastni proces fyzické
inventarizace je realizovan inteligentnim snimacim zafizenim s programovym vybavenim, do
kterého jsou pfedany vybrané informace inventarizovaném majetku, umoznuje snimat
identifikatory majetku, zabezpecuje piehled uzivateli o nedohledaném, dohledaném a
nalezeném majetku a poskytuje moznost zadani udaji o ptipadné zméné lokalizace majetku. Po
ukonceni fyzické inventarizace jsou ziskané informace predany zpét do modulu INM, kde
probéhne zpracovani vysledkil spocivajici v porovnani piivodni a zjisténé lokalizace majetku s
moznosti promitnuti zjisténych zmén do kartotéky majetku. Modul poskytuje moznosti uplného
ptehledu evidovaného majetku. Pro informacni ucely je vytvotena fada pfedem definovanych
vystupl, jejichz tvar a zplsob zpracovani muze uzivatel ovlivnit pomoci masek a pevnych
voleb. Modul INM je integralni soucasti systému GINIS a spolu s modulem MAJ — Evidence
majetku tvoii agendu Zpracovani majetku. Pro uzivatele to znamend, Ze majetek evidovany
modulem MAJ jmusi piistupny k pohledim v dodavaném softwaru a zahajeni procesu
inventarizace majetku v dodavaném softwaru blokuje aktivni operace s inventarizovanym
majetkem v modulu MAJ.

Zikladni funkce modulu:

e Realizace procesu fyzické inventarizace inteligentnim snimacim zatizenim

e Moznost urychleni procesu fyzické inventarizace paralelnim vyuZitim vice snimacich
zafizeni

e Moznost rozfazovani procesu inventarizace pomoci vybérovych masek majetku.

e Zahjjeni procesu inventarizace blokuje aktivni operace s majetkem v modulu MAJ -
Evidence majetku

e Moznost dokladového promitnuti vysledkl inventarizace ptimo do modulu MAJ -
Evidence majetku

e Dohledatelna historie vysledkii vSech provedenych inventur dané majetkové karty

Vyhody a nové funkce:

e SniZeni Casovych narokii na provedeni fyzické inventarizace majetku
Zefektivnéni fizeni diky dokonalému piehledu o stavech a umisténi majetku
Propojenost s analytickou majetkovou evidenci MAJ - Evidence majetku
Garantovany soulad vystupt inventarizace s platnou legislativou

Automatizace procesii eliminuje potencialni chybovost uzivatela pti ziskavani dat

Vycet a popis zakladnich informaci (datovych entit), které modul/systém uzivateli
poskytuje,

Vsechna data jsou soucasti IS GINIS a primarné potfizena a spravovana modulem MAJ.
Eviden¢ni karta majetku — konkrétni tidaje o majetku dle typu evidence druhu majetku atd



Ptiloha ¢. 4 Technicka specifikace

Kartotéka majetku — Evidencni karty vedeného majetku lze souhrnné zobrazit pomoci
kartotéky. Systém nabizi pfeddefinované pohledy do Kartotéky majetku:

- Dle stavu (Evidovany a Vyfazeny majetek)

- Dle charakteristickych znakii (Soubory majetku, Reservovany majetek)

- Dle majetkovych skupin
Majetek lze zobrazovat, vyhledavat a filtrovat dle uzivatelskych masek, dle vSech udaji
Majetkové karty.

Nastroje inventarizace

Nabizeny produkt musi umoznovat formou privodce export dat z databaze GINIS® do
snimaciho zafizeni a zaroven zajiStuje 1 import dat ze snimace do databaze. Dale Ize provést
nasledné porovnani a pifipadné hromadné zmény v umisténi na zakladé udaji zjisténych
pracovnikem provadéjicim inventarizaci pfimo v terénu. Inventarizaci lze kdykoliv pferusit
ukon¢enim modulu a po jeho opétovném spusténi navazat praci v misté preruseni

Vycet a popis moZnosti zptisobu prace se systémem/modulem z pohledu uzivatele /
spravce (rozhrani, podporované vstupni / vystupni datové formaty, davkového
zpravovani dat, import, export, zalohovani dat atd.),

Modul MAJ (prvotni evidence majetku) musi umoznovat pomoci specialniho rozhrani
(dodavany software) komunikovat se snimaci. Snima¢ pouzitelny pro poloautomatizované
inventarizace musi splilovat nasledujici body:

- prenosné (mobilni) zafizeni bez piimého kontaktu s centralni databazi GINIS® (rezim
offline). Z toho vyplyva, ze se musi jednat o autonomni pocita¢ s vlastnim opera¢nim
systémem a paméti;

- zafizeni musi umoZnovat snimani ¢arového kodu 1 za neptiznivych podminek;

musi obsahovat klavesnici pro ptipadné zadadvani inventarnich c¢isel, kterd nelze snimat (napf.
poSkozeny carovy kod). Klavesnice muzZze slouzit pro ovladani vlastniho programu
inventarizace;

Nabizena Inventarizace majetku (rozsifeni systému GINIS® ) je urcena K zabezpeceni
poloautomatizované inventarizace majetku pomoci pienosné¢ho snimaciho zafizeni v
organizaci. V zavislosti na konfiguraci je schopen provést inventarizaci veSkerého unikatniho
majetku (investi¢ni, operativni) nebo pouze urcenou ¢ast v zavislosti na vybéru uzivatele.

Specifikace technickych parametri modulu/systému (pouzita technologie,
architektura, zabezpeceni - v ramci celého IS GINIS, provazanost s dalSim HW /
SW nebo aplika¢nim vybavenim),

Jedna se o aplikaci typu klient Server.

Nabizené feSeni musi navazovat na data administrace, sdilet stejnou DB

V ramci IS GINIS je provazan predevsim s modulem MAJ, s jehoz daty pfimo pracuje
Pro jeho funk¢nost je nezbytny snima¢ ¢arového koédu. Pozadavky na provozni prostiedi
(minimalni HW / SW konfigurace dle zvoleného zplisobu pouziti a nasazeni, véetné
dalSich pozadovanych HW / SW nebo aplika¢nich potieb) v ramci celého IS GINIS.

e Rozsah dodavky modulu/systému (pouze dodévka systému nebo komplexni dodavka
vcetné dalSiho nutného HW / SW, koncovych zatfizeni a aplikacniho vybaveni),
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Zpiusob realizace dodavky systému (popis instalace, implementace, customizace,
zkusSebni provoz, Skoleni uzivateli/spravci, prechod do ostrého provozu — vcetné
harmonogramu a poc¢tu MD - ¢lovék / den),

Produkt bude implementovan do stavajiciho systému s vyuzitim stavajicich komponent a
administracnich dat i vlastnich dat majetku organizace.

Pted vlastnim provozem je nutno zajistit oznaceni majetku Stitky s inventarnimi Cisly s ¢arovym
kédem a nastavit metodiku zafazovani a znaceni nového majetku.

Soucasti implementace je i konfigurace snimace

Sluzby implementace, proskoleni, customizace modulu, administrace

Zpisob licencovani sytému (specifikace typu a pouziti licence, ceny za licenci,
celkového poctu licenci, mnozZstevni slevy, prip. specifikace cen a mnozstvi dalSich
potifebnych navaznych licenci nap¥. na OS, DB atd.),
Licence se sklada ze serverové a klientské casti

e Serverova licence je odvisla od mnoZstvi evidovaného majetku

e Klientska licence od mnozstvi pojmenovanych uzivatelti

Pozadavky na Skoleni

Skoleni administratora

Zadavatel pozaduje proskoleni na v§echny pozadované funkcionality — administrace SW, pro
min. 2 osoby v rozsahu 1 pracovni den.

Skoleni uZzivatelt

Zadavatel pozaduje proskoleni klicovych uzivateld SW (min. 15 osob) na pozadované
funkcionality — uZivatelna prace se systémem, v rozsahu 1 pracovni den.



