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1. Architektonické a dispozi¢ni FeSeni stavby.

Z hlediska architektonického se navrzenymi stavebnimi tpravami vzhled
budovy vyznamnym zplsobem nezméni, navrzené zatepleni budovy,
obklad fimsy a atiky ve vstupnim priceli a sloupl v jihozapadnim priceli
modernimi soudobymi kompaktnimi Cetrisovymi deskami dojde ke
zlepSeni celkového vzhledu a vyrazu stavby. Vyznamné pozitivni je
rovnéz efekt zatepleni, které prispéje k Uspore vydajll za vytapéni.

2. Stavebné technické reSeni.

Stavba bude provadéna dodavatelsky, tradi¢ni technologii vystavby,
odbornou stavebni firmou zvolenou na zakladé vybérového fizeni.

2.1.Bouraci prace.

V rdmci stavby bude odstranén drevény obklad podhledu vstupni haly,
fimsy s atikou pfed vstupem, sloupl v jihovychodnim priiceli. Dale bude
odstranéna krytina s celoploSnym bednénim stfechy nad vstupem a
krytina z asfaltovych pasl nad technickym zazemim. Nasledné po
odstranéni krytiny s celoploSnym bednénim nad vstupem bude
provedena kontrola dfevéné tesarské konstrukce a provedena pfipadné
vyména poskozenych prvkl. Plvodni tepelna izolace z mineralni vaty
bude odstranéna zcela, véetné zbytk( a trusu od kun. Podkladni bednéni
stfechy nad zazemim bude pFekontrolovdno a poSkozena prkna
vymeneéna.

Stavajici drevéna prosklend sténa s dvefmi mezi vstupni halou bude
demontovana a nahrazena novou sténou v dfevéném provedeni z
EURO profil(l ve shodném ¢lenéni, se zasklenim ditermanimi skly.

2.2. Konstrukce stfechy a krovu.

Nasledné po provedené prohlidce dfevénych tesarskych konstrukci a
celoplosného bednéni bude dle zjisténych nedostatk(l provedena jejich
oprava. Nad vstupem je pocita s celkovou vyménou podkladniho
bednéni pod stfeSni krytinou, nad technickym zazemim s ¢astecnou dle
zjisténych skutecnosti.

Nové navrzena stfesni krytina nad technickym zazemim bude provedena
dle navrhu ATELIER DEK na opraveném celoploSném bednéni z
parotésného asfaltového pasu na penetrovaném podkladu, tepelna
izolace je navrzena z PIR desek v tl. 140 mm (v pfipadé nahrady
levnéjSim polystyrénem tl. cca 180 mm je potieba zajistit odpovidajici
tepelny odpor). Tepelna izolace bude prekryta separacni textilii a
hydroizolacni PVC-P folii mechanicky kotvenou - skladba SK2.

Nad vstupem bude nasledné po osazeni svétlovodll poloZzena podkladni



separacni folie a hydroizolacni PVC-P folii mechanicky kotvena - skladba
SK1. Félii bude vyplnén rovnéz vnitfni zlab a sténa ukonCena okapnici
pod jiz opravenym zastfeSenim hlavniho salu.

ZvysSenou pozornost je nutno vénovat prostupu Zlabu Stitovou sténou a
dikladné ji zabezpecit proti moZnému vniknuti kun do uzavieného
prostoru stfechy a to zejména zabednénim prostupu atikou, pfipadné
klempifskym vyloZenim otvoru po celém obvodu médénym plechem.
Zatepleni stfechy nad vstupni halou bude provedeno z interiéru
mineralni vatou tl. 180 mm nad parozabranou a sadrokartonovym
podhledem — skladba SK1.

V ramci opravy stfech budou provedeny nové klempifské prace, na
stfechach z meédéného plechu (atiku je nutno nadezdit o vySku tepelné
izolace, cca 250 mm), u parapetd v zadzemi budou pouzity nové
klempifské vyrobky z pozinkovaného poplastovaného povrchu v barvé
hnédé.

2.3.Svislé konstrukce, obklady a podhledy.

V interiéru bude proveden sadrokartonovy podhled tl. 12,5 mm nad
vstupni halou, zavéSeny na ocelovém roStu neseném dfevénou
konstrukci krovu. Nad sadrokartonovou konstrukci s parozabranou bude
rozvinuta tepelna izolace z mineralni rohoze tl. 180 mm.

Sadrokartonem bude nové oblozeno nadprazi délici prosklené stény
vCetné navazujicich svislych stén.

VnejSi difevéné obklady provedené z falcovanych palubek nad vstupem
a sloupy v jihovychodnim priceli budou nahrazeny soudobym obkladem
z desek CETRIS-FINISH. Dle kvality podkladu je mozno tyto desky kotvit
na novy drevény roSt nebo na plechové pozinkované profily, pomoci
nerezovych vrut(, dle technologického postupu vyrobce.

Obvodové zdivo bude opatfeno kontaktnim zateplovacim plastém tl.
min. 100 mm s tepelnym izolantem z polystyrénovych desek EPS a s
jemnozrnnou probarvenou tenkovrstvou omitkou v bilé barvé na perlince
s fasadnim lepidlem.

2.4. Vyplné otvord.

Prosklena sténa s dvefmi mezi vstupnim zadvefim a vlastni smutecni
sini bude vyménéna a nahrazena novou v provedeni euro, se zasklenim
ditermalnimi skly. Oteviravé dvoukfidlové dvefe budou nyni v krajnich a
stfednim poli, ¢lenéni ploch zlstane stavajici — viz vypis truhlarskych
vyrobkd.

Prosvétleni zadvefi bude nové feSeno svétlovody VELUX o priiméru 350
mm, v misté plvodnich stfeSnich oken — 5 ks.

V zazemi bude provedena vyména doposud plvodnich dfevénych
zdvojenych oken za nova v plastovém provedeni zasklena ditermalnimi
skly (Us=1,2 W/m?K).

Otvory pro vzduchotechniku budou opatfeny novymi vyplnémi s



protideStovymi zaluziemi a siti proti hmyzu.

2.5. Vétrani.
Vétrani mistnosti je stavajici, stavebnimi Gpravami se nezméni.

2.6. Vytapéni.
Vytapéni objektu je stavajici, stavebnimi Upravami se nezmeéni.

2.7. Rozvody elektroinstalace.

Elektroinstalace je stavajici a nebude stavebnimi Upravami dotCena,
hromosvod na stfechach se pouzije stavajici, v plvodni trase, s nutnymi
opravami.

3. BezpecCnost prace

V priibéhu provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat predpisy
tykajici se bezpec€nosti prace:

- zakon €. 262/2006 Shb., zakonik prace v plathém znéni,

- zékon ¢&. 309/2006 Sb., upraveni dalSich pozadavk(l bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci),

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci a na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- dalSi souvisejici pravni predpisy a technické normy tykajici se
bezpecnosti prace ve stavebnictvi.

Stavebni prace budou provadény odbornou stavebni firmou s
proSkolenymi pracovniky, za odborného vedeni. Pfi praci budou
pouzivany ochranné pomfcky.



