OPRAVA CHODNIKU Sokolská ul., Boskovice   (úsek Tyršova – KRAS - Jiráskova)
Vybourání chodníku (dlažba 30x30 a 50x50) včetně odvozu a likvidace                 	m2      	445
Vybourání chodníku (žulová dlažba) včetně odvozu na skládku města                 	m2      	5
Odstranění podkladu z kameniva do 10cm vč. odvozu a uložení na skládku  	m2     	450
Demontáž stávajícího silničního obrubníku, odvoz, likvidace                                   	m       	24    
Demontáž stávajícího chodníkového obrubníku, odvoz, likvidace                            	m       	140    
Podklad ze štěrku do 10cm							   	m2      	340 
Dodávka + montáž dlažby 20/10/6 do drtě 4-8				   	m2     	335
Dodávka + montáž dlažby 20/10/8 do drtě 4-8				   	m2     	5
Dodávka + montáž silničního obrubníku do betonu                                     		m        	24
Dodávka + montáž chodníkového obrubníku do betonu                                     	m        	146
Položení nopové folie u zdi domů š.0,5m                                                             	m       	48
Doplnění ornice kolem obrubníků, osetí travním semenem			m	146
Navezení a rozprostření vrstvy ornice 15cm do záhonu			   	m2     	110
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