
ČÍSLO NÁZEV 
MÍSTNOSTI 

POPIS VYBAVENÍ ÚČEL MÍSTNOSTI,  
POŽADAVKY NA PROVOZ 

MIN. 
PLOCHA 

(m2) 

TEPLOTA 
(°C) 

LETNÍ/ZIMNÍ 
OBDOBÍ 

MIN. 
OSVĚTLENOST 

(lux) 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SANITA ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD A 
TELEKOMUNIKACE 

SPORTOVIŠTĚ 

01 Hlavní sportovní 
sál 

2 basketbalové koše umístěné na 
sklopné konstrukci ze stropu tak, 
aby umožňovaly hru podle pravidel 
FIBA; 2 basketbalové koše 
umístěné a osazené po delší straně 
sálu (pro tréninkové účely); 6 
odnímatelných sloupků pro 
uchycení volejbalové sítě a 6 
pouzder pro osazení a uchycení 
sloupků k podlaze; 1 odnímatelný 
sloupek na volejbal s empirem pro 
rozhodčího včetně pouzdra pro 
osazení a uchycení k podlaze; 2 
odnímatelné sloupky pro uchycení 
tenisové sítě a 2 pouzdra pro 
osazení a uchycení k podlaze; 2 
sítě za brankami; 2 dělící stahovací 
opony umožňující rozdělení hrací 
plochy na 3 stejné části; sítě u 
skleněných výplní otvorů 
(zabezpečení proti rozbití);  
lavičky pro hráče na střídání, 
trestné lavice a stolek zapisovatele 

- Sportovní sál pro s využitím pro sporty: 
volejbal, basketbal, florbal, futsal, nohejbal a 
tenis. Sál musí splňovat požadavky na hru 
podle všeobecně uznávaných pravidel hry  

- Rozměry hrací plochy min. 46 x 26 m 
- Rozměry hřiště min. 40 x 20 m 
- Výběhová zóna min. 2 m za postranními a 

koncovými čarami. 
- Světlá výška nad hrací plochou min. 9 m 
- Nejlépe v přímé návaznosti na čistou zónu 
- Prostor pro personál a ovládání světelné tabule 

umístěný mimo hrací plochu 
- Nezbytné eliminovat nežádoucí denní 

osvětlení na hrací plochu (ideálně bez oken) 
- Bezbariérový přístup na hrací plochu 
- Zásobovací vstup na plochu, min. rozměrů 3 x 

3 m s přímým vstupem do venkovního 
prostoru 

- Návaznost na: prostor pro ovládání ozvučení 
hlavního sportovního sálu (není samostatná 
místnost) 

1 500   - Sportovní vinylová 
podlaha min. tl . 7,5mm 
na palubovém pružném 
roštu odpovídající 
požadavkům asociací 
jednotlivých sportů, 
včetně nalajnovaných čar 
ohraničujících a 
rozdělujících hrací plochy 
pro basketbal, volejbal 
(hlavní kurt podélně, 3 
kurty na šířku haly) a 
florbal  
 
Stěny obklad – definovat 
akustické parametry 
Strop – definovat 
akustické parametry 
 

  Světelný ukazatel scóre o 
rozměrech min. 2 x 2 m 
pro zobrazení informací 
pro jednotlivé halové 
sporty, umožňující dálkové 
ovládání a s možností 
přehrávání video souborů. 
Umístěním zajistit 
dostatečnou viditelnost 
pro diváky a hráče. 
Ozvučení 
(ovládání ozvučení v přímé 
návaznosti na hlavní 
sportovní sál), kamery 

02 Vnitřní lezecká 
stěna 

  
- Obestavěný prostor pro přípravu instalace 

lezecké a boulderové stěny, 2 x šatny pro 8 
osob + soc. zázemí, sklad a místo pro výdej 
lezeckého vybavení.  

- Lezecká stěna včetně zázemí nebude součástí 
dodávky, 

- výška v místě lezecké části min. 12 m 
- šířka lezecké stěny - dle modulu navrženého 

konstrukčního systému min. 18 m 
- celková hloubka dle modulu navrženého 

konstrukčního systému, min 10 m. 
- stěna stavebně oddělena od hrací plochy 

hlavního sportovního sálu  
- Přístup ke stěně řešit mimo hrací plochu 

hlavního sportovního sálu. 
- Napojení prostoru na VZT,  vytápění a 

kanalizaci  
- přípojná místa elektro (elektrorozvaděč se 

samostatným měřením) a vody (vodoměr). 
- základní osvětlení 

 

220   Beton bez finální 
povrchové úpravy 

   

03 Malý sportovní 
sál 

Souvislá zrcadlová stěna délky min. 
5 m, výška min. 2 m; 
6 ks žebřin 
 
 

- Vedlejší sportovní sál určený zejména pro 
gymnastiku, aerobik, jógu, bojové sporty a 
podobné aktivity 

 
- Sál přímo navazuje na čistou zónu 

80   Podlaha – sportovní 
podlaha s roštem? 
Stěny obklad – definovat 
akustické parametry 

  Ozvučení z hlavního 
sportovního sálu 



 
 
 

- Návaznost na:  
Sklad sportovního vybavení - malý sál 
 

Strop – definovat 
akustické parametry 
 

04  Posilovna - stacionární tréninkové vybavení 
není součástí dodávky díla 
 
 

- Posilovna bude sloužit pouze pro sportovce 
sportovních sálů (nikoli pro veřejnost) 
 

Volitelné 
řešení 

  Podlaha – sportovní 
vinylová podlaha (bez 
roštu) 
Strop – definovat 
akustické parametry 
  

  Viditelná hodnota teploty 
Ozvučení z hlavního 
sportovního sálu 

ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE 

05 Šatny - sportovci Uzamykatelné skříňky s lavičkou, 
min. rozměrů 300 x 500 x 1800 
mm, celkem 85 ks (2velké šatny + 3 
malé) 
Lavice s věšáky, celkem 30 míst (2 
malé šatny) 

- Sociální zázemí – šatny  
- 2 x samostatné velké šatny, každá pro 20 hráčů 
- 5 x samostatné malé šatny, každá pro 15 hráčů 
- Bezbariérová přístupnost 5% kapacity šaten 
- Návaznost na: hygienické zázemí – sportovci 

(každá velká šatna má vlastní hygienické 
zázemí, u malých šaten možnost 1 hygienické 
zázemí pro 2 šatny) 
 

2 x 18 m2 
5 x 12 m2 

  Podlaha - PVC    

06 Šatny - rozhodčí Lavice s věšáky, celkem 4 místa - Sociální zázemí – šatny 
- 2 samostatné šatny, každá pro 2 rozhodčí 
- Návaznost na: Hygienické zázemí – rozhodčí  

2 x 2,4 m2   Podlaha - PVC    

07 Hygienické 
zázemí - sportovci 

WC, předsíň WC, sprchy - Počty zařizovacích předmětů odpovídají 
kapacitě příslušných šaten pro sportovce, kdy 
každá šatna má vlastní hygienické zázemí 

- U malých šaten možnost 1 hygienického 
zázemí pro 2 šatny) 

- Přímý vstup z šaten 
- u bezbariérově přístupných šaten je nutno 

zabezpečit i bezbariérové hygienické zázemí  

   Podlaha – ker. dlažba 
Stěny obklad – ker. dlažba 
Definovat způsob odtoku 
vody 

Umyvadlo 
WC 
sprcha 

  

08 Hygienické 
zázemí - rozhodčí 

WC, předsíň WC, sprchy - Počty zařizovacích předmětů odpovídají 
kapacitě příslušných šaten pro rozhodčí, kdy 
každá šatna má vlastní hygienické zázemí  

- Přímý vstup z šaten 

   Podlaha – ker. dlažba 
Stěny obklad – ker. dlažba 
 

Umyvadlo 
WC 
sprcha 

  

09 Sklad sportovního 
vybavení 

 - Skladování nářadí a sportovního vybavení 
- Nářadí a vybavení bude skladováno oddílově 

dle jednotlivých sportů (menší prostory se 
samostatným přístupem – kovové klece) 

- Návaznost na: Hlavní sportovní sál 

80   Podlaha – sportovní 
vinylová podlaha (bez 
roštu) 
 

   

10 Sklad sportovního 
vybavení – malý 
sál 

 - Skladování sportovního vybavení 
- Nemusí být samostatná místnost, možnost 

pouze odděleného prostoru 
- Návaznost na: Malý sportovní sál 

   Podlaha – sportovní 
vinylová podlaha (bez 
roštu) 
 

   

11 Sklad lezeckého 
vybavení - 
součástí prostoru 
02 

         

12 Klubovna jednací stůl a židle pro 30 osob; 
věšák; uzamykatelné skříně na 
uložení dokumentace 

- Prostor pro klubová setkávání, zázemí pro 
pořadatele turnajů 

- Ideálně klubovna umožňuje přímé sledování 
hrací plochy 

- Návaznost na: Hygienické zázemí – klubovna 

45 
 

  Podlaha - PVC Dřez 
 

 Videoprojekce 
 

13 Hygienické 
zázemí – 
klubovna 

WC, předsíň WC, pisoár - Množství zařizovacích předmětů odpovídá 
kapacitě klubovny 

  Umyvadlo 
WC 
pisoár 

  



- Při umístění klubovny v blízkosti hygienického 
zázemí pro diváky je možnost sloučení těchto 
hygienických zázemí (klubovna nemusí mít 
vlastní hygienické zázemí) 

14 Ošetřovna Vyšetřovací lůžko; nosítko;  
psací stůl; 3 židle;  
Skříňka pro potřeby první pomoci; 
Uzamykatelné šatní skříňky min. 
rozměrů 300 x 500 x 1800 mm, 
celkem 6 ks 

- Zdravotní zázemí – místnost pro zdravotní 
ošetření sportovců, pro účely provádění 
dopingové kontroly  

- Slouží i jako šatna pro trenéry 
- Návaznost na: Hygienické zázemí – ošetřovna 

12   Podlaha - PVC Umyvadlo   

15 Hygienické 
zázemí – 
ošetřovna 

WC, předsíň WC, sprcha - Množství zařizovacích předmětů odpovídá 
kapacitě ošetřovny 
 

   Podlaha – ker. dlažba 
Stěny obklad – ker. dlažba 
 

Umyvadlo 
WC 
sprcha 

  

16 Místo pro dobití 
akumulátorů 
sportovních 
invalidních 
vozíků/uskladnění 
čistícího stroje 

 - musí vyhovět manipulačnímu prostoru místa 
pro odložení vozíků (velikost 1800 x 1500 mm+ 
manipulační prostor 2100 x 2100 mm) 

- umístění čistícího stroje hrací plochy  
- primárně bude místnost sloužit pro uskladnění 

čistícího stroje, v případě potřeby (zápas či 
trénink včetně imobilních sportovců bude 
čistící stroj odvezen) 

- Návaznost na: Hlavní sportovní sál 

7   Podlaha - PVC    

ZÁZEMÍ PRO DIVÁKY 

17 Tribuna Počet míst k sezení pro min. 250 
osob – pevné lavice s opěradlem 

- Prostor pro diváky 
- Výhled na celou hrací plochu (z každého 

místa), ideálně od úrovně hrací plochy 
- Bezbariérová místa (dle ČSN) 

120   Podlaha - PVC   Systém zlepšení poslechu 
(sálavá indukční smyčka) 

18 Šatna pro diváky 
 

Věšákové tyče s pevným uložením, 
počet míst dle počtu osob na 
tribuně + 10 % rezerva; výdejní 
pult (z části řešen pro bezbariérové 
užívání), zrcadla 

- Prostor pro ukládání svrchních oděvů 
- Šatna s obsluhou  
- Návaznost na: Vstupní hala s recepcí 

31   Podlaha - PVC    

19 Hygienické 
zázemí - diváci 

WC muži; WC ženy; pisoáry, WC 
muži – imobilní, WC ženy – 
imobilní; Předsíň k WC 

- Množství zařizovacích předmětů odpovídá 
kapacitě maximálního počtu diváků 

- Oddělené bezbariérové WC / možno v rámci 
WC (1 kabina z nutných je bezbariérová) 

   Podlaha – ker. dlažba 
Stěny obklad – ker. dlažba 
 

Umyvadlo 
WC 
pisoár 

  

20 Občerstvení - 
bufet 

8 stolků a 32 židlí, 6 barových židlí 
Barový pult – výčepní zařízení, 
dvojdřez na mytí skla a nádobí, 
spodní skříňky, zásuvky 
Pracovní pult – dřez, spodní 
skříňky, horní police, mw trouba, 
malá lednice s mrazákem, profi 
kávovar, gastro myčka nádobí, 
chladící vitrína na nápoje a 
umyvadlo na mytí rukou 
 
 

- Prostor umožňující rychlé občerstvení, výdej 
točených nápojů (pivo, limo,…) 

- Prostor pro catering 
- Prostor pro 2 automaty na pochutiny a nápoje 

– nebudou součástí dodávky 
- Ideálně vizuálně propojit s hrací plochou 
- 38 míst k sezení 
- Návaznost na: Sklad- bufet 
- Návaznost na venkovní veřejný prostor - terasu  

                           

60 
 

  Podlaha - PVC dřez   

 
 
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

21 Sklad - bufet Regály 
 

- Prostor pro uskladnění potravin a nápojů 
(sudy)  

8   Podlaha - PVC    

           



22 Sociální zázemí - 
bufet 

WC, předsíň WC, uzamykatelné 
skříňky min. rozměrů 300 x 500 x 
1800 mm, celkem 3 ks 

- Šatna a hygienické zázemí pro zaměstnance 
bufetu 

   Podlaha – ker. dlažba 
Stěny obklad – ker. dlažba 
 

Umyvadlo 
WC 

  

23 Vstupní hala 
s recepcí + 
zádveří 

Recepční pult, skříňka na klíče, 
židle, police; sedací nábytek 
Uzamykatelné skříňky na boty 
(stejný klíč/kód jako šatní skříně) –
115 ks 

- Přijímání sportovců a návštěvníků sportovní 
haly 

- V rámci tohoto prostoru bude řešena špinavá a 
čistá zóna  

- Návaznost na: Šatna pro diváky 
                              Hygienické zázemí - zaměstnanci 

40 
 

  Podlaha – PVC 
Zádveří - specifikovat 
čistící zónu 

   

24 Kancelář Velký psací stůl, kancelářská židle, 
dvě židle pro návštěvy, 2 skříně, 
věšák; 
kuchyňská linka se dřezem, spodní 
a horní skříňky, malá lednice, mw 
trouba  

- individuální kancelář pro správu objektu 
- součástí je vlastní kuchyňský kout s dřezem 
- trvalé pracovní místo 

12  200 Podlaha - PVC    

25 Úklid 2 skříně na úklidové prostředky a 
toaletní potřeby 
Úklidová místnost + výlevka musí 
být v každém podlaží objektu 

- Uložení čistících prostředků, potřeb pro úklid 
(úklidový vozík) a toaletních potřeb (papír, 
mýdlo, …) 

- Úklid bude zajištěn společností Služby 
Boskovice s.r.o. s vlastním zázemím pro 
zaměstnance mimo sportovní halu 

3,5   Podlaha - PVC výlevka   

26 Technická 
místnost 

Vybavení dle konkrétního návrhu 
vytápění atd. 

- Zázemí pro umístění technologických zařízení 
budovy 

   Podlaha - PVC    

27 Odpadové 
hospodářství 

 - ukládání odpadu 
- přímý vstup do venkovních prostor pro odvoz  
- odvoz odpadů se předpokládá 2x týdně 

10       

28 Dílna + údržba Pracovní ponk, regály - místnost pro potřeby menší údržby objektu 
- není trvalé pracovní místo 
- údržbu bude zajišťovat společnost Služby 

Boskovice s.r.o.  s vlastním zázemím pro 
zaměstnance mimo sportovní halu 

8   Podlaha - PVC    

29 Hygienické 
zázemí – 
zaměstnanci 

WC, předsíň WC - Je určeno pro pracovníka správy objektu, 
recepce a externích zaměstnanců údržby a 
úklidu 

- Návaznost na: Vstupní hala s recepcí 
 

   Podlaha – ker. dlažba 
Stěny obklad – ker. dlažba 
 

WC 
Umyvadlo 
 

  

 

 

- Výčet místností a prostorů není konečný. Definované prostory lze kombinovat a prolínat dle konkrétního řešení. Také se předpokládá návrh dalších místností, zejména spojovacích chodeb a technických místností, které vyplynou z konkrétního návrhu a 

typu technického zařízení budovy.  

- Navržené plochy místností jsou pouze návrhové a minimální, vše je nutno přizpůsobit konkrétnímu dispozičnímu návrhu, uspořádání nábytku, vybavení a provozním nárokům. 

- Veškeré místnosti musí být navrženy dle platných norem, vyhlášek a zákonů ČR. 


